Vorblatt
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Umsetzung des
Durchfiihrungsbeschlusses der Kommission vom 21. November 2017 tiber
Schlussfolgerungen zu den besten verfiigbaren Techniken geman der
Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates uiber
Industrieemissionen in Bezug auf die Herstellung von organischen
Grundchemikalien
(2017/2117/EU)

(OGC-VwV)

Vom ....

A. Problem und Ziel

Auf der Grundlage der Richtlinie 2010/75/EU,des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 24. November 2010 dber Industrieemissionen ABI. L 334 vom 17.12.2010, S. 17, (IED)
werden von der Europdischen  Kommission  Durchflhrungsbeschlisse  Uber
Schlussfolgerungen zu den besten verfugbaren Techniken (BVT-Schlussfolgerungen) fur
verschiedene Branchen im Amtsblatt*der Europaischen Union verdéffentlicht. Die darin
enthaltenen Anforderungen an die Emissionen von Schadstoffen sind fur alle Mitgliedstaaten
der Europaischen Unionfverbindlich umzusetzen. Damit wird innerhalb der Europaischen
Union ein vergleichbarer Umweltstandard eingefihrt und gleichzeitig werden

Wettbewerbsverzerrungen verhindert.

Am 7. Dezember 2017 hat die Europaische Kommission den Durchfiihrungsbeschluss tber
BVT-Schlussfolgerungen in Bezug auf die Herstellung von organischen Grundchemikalien
(2017/2417/EU) im Amtsblatt der Europaischen Union veroffentlicht.

Die aus diesem Durchfihrungsbeschluss hervorgehenden Anforderungen sind von
bestehenden Anlagen vier Jahre nach Veroffentlichung des Durchflihrungsbeschlusses im
Amtsblatt der Europaischen Union einzuhalten. Dazu sind die Anforderungen der nationalen
Regelwerke mit den Inhalten der BVT-Schlussfolgerungen abzugleichen und gegebenenfalls
anzupassen. Fir den oben genannten Durchfilhrungsbeschluss sind eine Anderung der

Verordnung Uber die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abféllen (17. BImSchV), der
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Verordnung Uber Grof¥feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen (13.
BImSchV) sowie der Erlass dieser Verwaltungsvorschrift, die die Technische Anleitung zur
Reinhaltung der Luft vom 24. Juli 2002 (GMBI. S. 511)(TA Luft) erganzt, notwendig.

B. Losung

Erlass der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV).

Mit der vorliegenden AVV erfolgt die Umsetzung der Inhalte des,_ o.g.
Durchfuhrungsbeschlusses fur die Anlagen, die nicht im Anwendungsbereich der 13.,0der17.
BiImSchV enthalten sind. Die Anforderungen an Feuerungsanlagen mit, einer
Feuerungswarmeleistung von mehr als 50 Megawatt werden durch die /Anderung der 13.
BImSchV und die Anforderungen an Anlagen zur Verbrennung oder Mitverbrennung von
Abfallen werden durch die Anderung der 17. BImSchV in einem sepéaraten Verfahren

umgesetzt.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsangaben ohne Erfiillungsaufwand

Keine.

E. Erfiillungsaufwand

E.1 Erfillungsaufwandfiir Biirgerinnen und Biirger

Fir Burgerinpemwnd Burger entsteht kein zusatzlicher Erfullungsaufwand.

E:2 Erfullungsaufwand fiir die Wirtschaft

Fur diefWirtschaft entstehen durch diese AVV ein europarechtlich vorgegebener einmaliger
ErfGllungsaufwand in H6he von insgesamt etwa xx Millionen Euro und eine Veranderung des
jahrlichen Erfullungsaufwands von etwa xx Millionen Euro; darin sind keine einmaligen
Burokratie- und Informationskosten enthalten.

Es werden keine Regelungen getroffen, die Uber die europaischen Vorgaben fir die dort

geregelten Anlagen hinausgehen. Die ,One in, one out‘-Regel ist daher nicht einschlagig.
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E.3 Erfullungsaufwand fur die Verwaltung

[wird erganzt]...

F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise, das Preisniveau, insbesondere auf das

Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Umsetzung des Durchfiihrungsbeschlusses der Kommission vom 21.
November 2017 uber Schlussfolgerungen zu den besten verfiigbaren
Techniken gemaR der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und
des Rates uber Industrieemissionen in Bezug auf die Herstellung von
organischen Grundchemikalien
(2017/2117/EU)

(OGC-VwV)

Vom ....

Nach Artikel 84 Absatz 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit«§ 48 Absatz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S. 1274), von denen § 48 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBI.,| S:"2749) geandert worden ist, erlasst
die Bundesregierung nach Anhoérung der (beteiligten Kreise folgende Allgemeine

Verwaltungsvorschrift (AVV):

A. Allgemeines

1.Anwendungsbereich

Diese AVV gilt fur folgendeyAnlagen, fur die Schlussfolgerungen zu den besten verfugbaren
Techniken (BVT) ‘gemaft der Richtlinie 2010/75/EU in Bezug auf die Herstellung von

organischen Grundchemikalien festgelegt sind:

1. Anlagen, zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswarme oder erhitztem
Abgas in”Feuerungsanlagen durch den Einsatz von gasférmigen Brennstoffen mit einer
Feuerungswarmeleistung von weniger als 50 MW nach Nummer 1.2.2 des Anhangs 1 der
Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Mai 2017 (BGBI. | S. 1440)(4. BImSchV).

2. Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische, biochemische

oder biologische Umwandlung in industriellem Umfang, zur Herstellung von
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a) Kohlenwasserstoffen (lineare oder ringférmige, gesattigte oder ungesattigte,
aliphatische oder aromatische), nach Nummer 4.1.1 des Anhangs 1 4. BImSchV

b) sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, Carbonsauren,
Ester, Acetate, Ether, Peroxide, Epoxide nach Nummer 4.1.2 des Anhangs 1 der 4.
BImSchV

c) schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen nach Nummer 4.1.3 des Anhangs 1 der 4.
BImSchV,

d) stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Amine, Amide, Nitroso-, Nitre; oder

Nitratverbindungen, Nitrile, Cyanate, Isocyanate nach Nummer 4.1.4 des Anhangs 1 der

4. BImSchV,

e) phosphorhaltigen Kohlenwasserstoffen nach Nummer 4.1.5 des Anhangs 1 der 4.
BImSchV

f) halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen nach Nummer 4.1.6_des Anhangs 1 der 4.
BImSchV

g) metallorganischen Verbindungen nach Nummer 4.1.7 des/Anhangs 1 der 4. BImSchV
h)  Tensiden nach Nummer 4.1.11 des Anhangs 1 der 4, BImSchV
i) Wasserstoffperoxid nach Nummer 4.1.16 des Anhangs 1 der 4. BImSchV

2. Begriffsbestimmungen

Anlagen zur Herstellung organischer Grundehemikalien im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift
sind Anlagen zur Herstellungfder unter Buchstabe A, Nummer 1.2 Buchstabe a) bis i)
genannten Stoffe in kontinuierlichén Prozessen mit einer auf diese Stoffe bezogenen

Herstellungskapazitat vonfinsgesamt mehr als 20.000 t pro Jahr.

Kurzkettige Olefineim'Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind Ethylen, Propylen, Butylen und

Butadien oderMischungen aus diesen Stoffen.

Prozessfeuerungen oder Prozesstfen zur Herstellung organischer Grundchemikalien sind
Feuerungsanlagen, deren Rauchgase durch unmittelbaren Kontakt zur thermischen
Behandlung von Objekten oder Einsatzstoffen eingesetzt werden sowie Feuerungsanlagen,
deren Strahlungs- und/oder Konduktionswarme auf Objekte oder Einsatzstoffe durch eine

feste Wand ubertragen wird, ohne Einsatz einer intermediaren Warmetragerflissigkeit.
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B. Anforderungen an Feuerungsanlagen

Anlagen der Nummer 1.2:

Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswarme oder
erhitztem Abgas in Feuerungsanlagen durch den Einsatz von gasformigen
Brennstoffen, insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas,
Synthesegas, Erdolgas aus der Tertiarférderung von Erdol, Klargas, Biogas,
naturbelassenem Erdgas, Fliissiggas, Gasen der 6ffentlichen Gasversorgung oder

Wasserstoff, mit einer Feuerungswarmeleistung von weniger als 50 MW

Die Nummer 5.4.1.2.3 der TA Luft vom 24. Juli 2002 ist in der folgenden Fassung anzuwenden;

die Ubrigen Anforderungen der TA Luft bleiben unberthrt.

BEZUGSGRORE

Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalthan Sauerstoff im Abgas von

3 Prozent.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Zur Verminderung der Emissionen) von, CO und unverbrannten Bestandteilen aus
Feuerungsanlagen in Anlagen™ zur( Herstellung organischer Grundchemikalien ist eine
optimierte Verbrennung durch eine automatische Regelung geeigneter

Verbrennungsparameter zu gewahrleisten.

MASSENSTROME

Die in Nummer 5.2°der TA Luft festgelegten Massenstrome finden keine Anwendung.

GESAMTSTAUB

Die staubféormigen Emissionen im Abgas dirfen folgende Massenkonzentrationen nicht
Uberschreiten:
a) bei Einsatz von Gasen der 6ffentlichen Gasversorgung, Flissig-
gas, Wasserstoff, Raffineriegas, Klargas oder Biogas 5 mg/m3,

b)  bei Einsatz sonstiger Gase 10 mg/m?3.
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KOHLENMONOXID

Die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas dirfen beim Einsatz von Gasen der 6ffentlichen

Gasversorgung die Massenkonzentration 50 mg/m3 und beim Einsatz von sonstigen Gasen

80 mg/m?3 nicht lberschreiten.

AMMONIAK

Sofern in Mineraldlraffinerien oder bei Spaltéfen zur Herstellung kurzkettiger Olefine zur

Minderung der Emissionen von Stickstoffoxiden ein Verfahren der selektiven katalytischen
Reduktion (SCR) oder selektiven nichtkatalytischen Reduktion (SNCR) eingesetzt wird, darf

die Massenkonzentration von Ammoniak 10 mg/m?* im Abgas nicht Uberschreiten,

STICKSTOFFOXIDE

Die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid' imnAbgas dirfen folgende

Massenkonzentrationen, angegeben als Stickstoffdioxid, nichtiiberschreiten:

a)

bei Einsatz von Gasen der 6ffentlichen (Gasversorgung bei Kes-

seln mit einem Einstellwert der Sigherheitseinrichtung (z.B. Si-

cherheitstemperaturbegrenzer, “Sicherheitsdruckventil) gegen

Uberschreitung

aa) einer TemperatQr von weniger als 110 °C oder eines Uber-
drucks vornyweniger als 0,05 MPa

bb) einer Temperatuf von 110 °C bis 210 °C oder eines Uber-
drucks'ven 0,05 MPa bis 1,8 MPa

cc) einer Temperatur von mehr als 210 °C oder eines Uber-

drucks von mehr als 1,8 MPa

b) ,bei Einsatz von gasférmigen Brennstoffen in Spaltéfen zur

e e

Herstellung kurzkettiger Olefine oder in 1,2-Dichlorethan-
Spaltéfen aulRer wahrend des Entkokungsprozesses

bei Einsatz von sonstigen Gasen in Mineralélraffinerien

bei Einsatz sonstiger Gase im Ubrigen, ausgenommen
Prozessgase, die Stickstoffverbindungen enthalten,

bei Einsatz von Prozessgasen, die Stickstoffverbindungen ent-
halten, sind die Emissionen an Stickstoffoxiden im Abgas durch

Malnahmen nach dem Stand der Technik zu begrenzen.

Entwurf OGC-VwV vom 28.Januar 2020

0,10 g/m?®,

0,11 g/m3,

0,15 g/m3,

0,10 g/m3

0,10 g/m3,

0,20 g/m3;



SCHWEFELOXIDE

Die Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid im Abgas dirfen folgende

Massenkonzentrationen, angegeben als Schwefeldioxid, nicht Gberschreiten:

a) bei Einsatz von FlUssiggas 5 mg/m3,
b)  bei Einsatz von Gasen der offentlichen Gasversorgung 10 mg/m3,
c) Dbei Einsatz von Kokereigas 50 mg/m3,
d) bei Einsatz von Biogas oder Klargas 0,35 g/m3,

e) bei Einsatz von Erddlgas, das als Brennstoff zur Dampferzeu-

gung bei TertiarmalRnahmen zur Erdoélférderung verwendet wird,

147 g/m3,
f) bei Einsatz von Brenngasen, die im Verbund zwischen Eisenhut-
tenwerk und Kokerei verwendet werden,
aa) bei Einsatz von Hochofengas 0,20 g/m3,
bb) bei Einsatz von Koksofengas 0,35 g/m?3,
g) bei Einsatz von sonstigen Gasen 35 mg/m3.

MESSUNG UND UBERWACHUNG

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN

Die Emissionen an Ammoniak bei Einsatz eines Verfahrens der selektiven katalytischen oder
selektiven nichtkatalytischen gReduktion zur Minderung von Stickstoffoxiden sind in

Mineralolraffinerien kontinuierlich zu.ermitteln.

EINZELMESSUNGEN

Nummer 5.3.2 der TA\Luft'gilt mit folgenden Malkgaben:

Die Emissionen ‘an,Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub aus Feuerungsanlagen in
Mineraldlraffinerien sind jahrlich und nach maf3geblichem Brennstoffwechsel zu ermitteln. Far
den Falljdassider Maximalwert mit einem Vertrauensniveau von 50 Prozent nach der Richtlinie
VDI 2448 Blatt 2 (Ausgabe Juli 1997) den Emissionswert nicht Gberschreitet, kann nach einem

Jahr die Messung alle drei Jahre erfolgen.

Die Emissionen an Kohlenmonoxid aus Feuerungsanlagen in MineralGlraffinerien sind alle
sechs Monate zu ermitteln. Fir den Fall, dass der Maximalwert mit einem Vertrauensniveau
von 50 Prozent nach der Richtlinie VDI 2448 Blatt 2 (Ausgabe Juli 1997) den Emissionswert

nicht Gberschreitet, kann nach einem Jahr die Messung alle drei Jahre erfolgen.
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Bei Prozessfeuerungen in Anlagen zur Herstellung organischer Grundchemikalien mit einer
Feuerungswarmeleistung von 10 bis weniger als 50 MW sind bei Einsatz schwefelhaltiger
Gase die gefassten Emissionen an Schwefeldioxid einmal jahrlich, an Stickstoffoxiden, an
Ammoniak bei Einsatz eines Verfahrens der selektiven katalytischen oder selektiven
nichtkatalytischen Reduktion zur Minderung von Stickstoffoxiden und an Kohlenmonoxid
einmal alle drei Monate zu Uberwachen. Fir den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze flr
das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau von 50 Prozent nach Richtlinie VDI 2448 Blatt 2
(Ausgabe Juli 1997) den Emissionswert nicht Giberschreitet, kann die Uberwachung auf.einmal
halbjahrlich reduziert werden. Fir die Auswertung kdnnen Messergebnisse der letzten 4 Jahre
herangezogen werden. Im Fall von Prozessfeuerungen, die weniger als 500 Stunden pro Jahr

in Betrieb sind, kann die Messung einmal jahrlich erfolgen.

Sonderregelungen
Fir Spaltéfen zur Herstellung kurzkettiger Olefine,
1. fur die am 8. Dezember 2017
a). eine Genehmigung zur Errichtung und_zum Betrieb nach § 6 oder § 16
BImSchG oder eine Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG erteilt
war und in dieser Zulassung Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder
2 BImSchG festgelegt sind;
b). eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG oder ein Vorbescheid nach § 9
BImSchG erteilt war,'soweit darin Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1
oder 2 BImSchG festgelegt sind, oder
2. die nach § 67 Absatz 2 BImSchG anzuzeigen sind oder die entweder nach § 67a
Absatz 1 BImSchG oder vor Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach
§ 16 Absatz 4 dernGewerbeordnung anzuzeigen waren,

gilt Folgendes:

STICKSTOEFOXIDE

DiesEmissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, im

Abgas dirfen die Massenkonzentration von 0,20 g/m? nicht tUberschreiten.

Fir Feuerungsanlagen in Mineralélraffinerien,
1. fur die am 28. Oktober 2014
a). eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 6 oder § 16

BImSchG oder eine Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG erteilt
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war und in dieser Zulassung Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder
2 BImSchG festgelegt sind;

b). eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG oder ein Vorbescheid nach § 9
BImSchG erteilt war, soweit darin Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1
oder 2 BImSchG festgelegt sind, oder

2. die nach § 67 Absatz 2 BImSchG anzuzeigen sind oder die entweder nach § 67a
Absatz 1 BImSchG oder vor Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach

§ 16 Absatz 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen waren,

gilt Folgendes:

STICKSTOFFOXIDE

Bei Einsatz von sonstigen Gasen in MineralOlraffinerien dirfen dies Emissionen an
Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid, im Abgas die
Massenkonzentration 0,15 g/m® fir den Monatsmittelwert/und 0,50 g/m*® fir den

Halbstundenmittelwert nicht Gberschreiten.

Abweichend von Satz 1 darf bei diesen Anlagen/fur,Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid, die Massenkonzentration 0,20 g/m? fir den Monatsmittelwert
und 0,50 g/m? fur den Halbstundenmittelwert nieht Gberschritten werden, wenn

a) die zugefihrte Verbrennungsluft eine Temperatur von mehr als 200°C hat oder

b)der Wasserstoffgehalt des'eingesetzten Brennstoffes mehr als 50 Prozent betragt.

MESSUNG UND UBERWACHUNG

Die Emissionen anStickstoffoxid sind kontinuierlich zu ermitteln.

Soweit im Rahmender Sonderregelung von der Moglichkeit Gebrauch gemacht wird, fur die
Emissionen ‘an, Stickstoffoxiden die Massenkonzentration 0,20 g/m? fir den Monatsmittelwert
und_die Massenkonzentration 0,50 g/m? fur den Halbstundenmittelwert festzulegen, so ist im
Fall nach Buchstabe a) die Temperatur der Verbrennungsluft, im Fall nach Buchstabe b) der
Wasserstoffgehalt des eingesetzten Brennstoffs kontinuierlich als BetriebsgréfRe zu ermitteln
und aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind fiinf Jahre lang vorzuhalten und der zustandigen

Behdrde auf Verlangen zu Gbermitteln.

AUSWERTUNG DER MESSERGEBNISSE FUR DEN MONATSMITTELWERT

Die Monatsmittelwerte sind auf der Grundlage der validierten Halbstundenmittelwerte zu

berechnen; hierzu ist Uber einen gleitenden Zeitraum von 30 Tagen die Summe der validierten
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Halbstundenmittelwerte zu bilden und durch die Anzahl der validierten Halbstundenmittelwerte

zu teilen.
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C. Alilgemeine Anforderungen an Anlagen zur Herstellung organischer

Grundchemikalien
Es gelten die Anforderungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 24. Juli

2002 (GMBI. 2002, Heft 25 — 29, S. 511 — 605). Erganzend hierzu gelten die nachfolgenden

Anforderungen.

Anlagen der Nummer 4.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV:

Anlagen der Nummer 4.1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV: Anlagen zur Herstellung
von Kohlenwasserstoffen (lineare oder ringférmige, gesattigte oder ungesattigte,

aliphatische oder aromatische),

Anlagen der Nummer 4.1.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV: Anlagen zur Herstellung
von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkohole, Aldehyde, Ketone,

Carbonsauren, Ester, Acetate, Ether, Peroxide, Epoxide,

Anlagen der Nummer 4.1.3 des Anhangs 1 der 4. BImSch\: ‘Anlagen zur Herstellung

von schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen,

Anlagen der Nummer 4.1.4 des Anhangs 1 der4. BImSchV: Anlagen zur Herstellung
von stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen ' wie /Amine, Amide, Nitroso-, Nitro- oder

Nitratverbindungen, Nitrile, Cyanate, Isocyanate,

Anlagen der Nummer 4.1.5 des Anhangs 1 der 4. BImSchV: Anlagen zur Herstellung

von phosphorhaltigen Kohlenwasserstoffen,

Anlagen der Nummer 4.1.6'des Anhangs 1 der 4. BImSchV: Anlagen zur Herstellung

von halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen,

Anlagen der Nummer. 4.1.7 des Anhangs 1 der 4. BImSchV: Anlagen zur Herstellung

von metallorganischen Verbindungen,

Anlagen der Nummer 4.1.11 des Anhangs 1 der 4. BImSchV: Anlagen zur Herstellung

von Tensiden,

Anlagen der Nummer 4.1.16 des Anhangs 1 der 4. BImSchV: Anlagen zur Herstellung

von Wasserstoffperoxid

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Aus Prozessabgasstromen aus Anlagen zur Herstellung organischer Grundchemikalien sollen
Wasserstoff, organische Ldsemittel und nicht umgesetzte organische Rohstoffe

zurtickgewonnen werden. Ist eine Riickgewinnung nicht moéglich oder nicht verhaltnismafig,
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sollen Prozessabgasstrome mit ausreichendem Heizwert bei ausreichendem Volumenstrom
energetisch genutzt werden, sofern keine Verunreinigungen vorhanden sind, die dies

unmaoglich machen.

MESSUNG UND UBERWACHUNG

Nummer 5.3.2 der TA Luft gilt mit folgenden MaRgaben:

Falls in Anlagen zur Herstellung organischer Grundchemikalien aufgrund der chemischen
Zusammensetzung der Einsatzstoffe und Betriebsmittel Gesamtstaub, gasférmige
anorganische Chlorverbindungen, angegeben als Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid,
organische Stoffe angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen staubfoérmige organische
Stoffe und Benzol im Abgas vorhanden sind, sind Messungen der Konzentration der
entsprechenden Parameter zu fordern. Diese Messungen sollen wiederkehrend einmal jahrlich
durchgefiihrt werden.

Innerhalb von Anlagen zur Herstellung organischer Grundchemikalien sind im Abgas von
thermischen oder katalytischen Nachverbrennungseinrichtungen die gefassten Emissionen an
Kohlenmonoxid und an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid
mindestens einmal jahrlich zu ermitteln.

Die Emissionen an Ammoniak sind in Anlagen zur Herstellung organischer Grundchemikalien
bei Einsatz eines Verfahrens der selektiven katalytischen oder selektiven nichtkatalytischen

Reduktion zur Minderung von Stickstoffoxiden einmal im Jahr zu ermitteln.

Anforderungen des Abschnitts D gehéen diesen Regelungen vor.
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D. Besondere Anforderungen fir Anlagen zur Herstellung organischer

Grundchemikalien

Anlagen der Nummer 4.1.1 des Anhangs 1 der 4. BimschV:
Anlagen zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen (lineare oder ringférmige,

gesattigte oder ungesittigte, aliphatische oder aromatische)

4.1.1a Anlagen zur Herstellung von ungesattigten kurzkettigen Kohlenwasserstoffen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Durch die Anwendung geeigneter Techniken, wie Optimierung der Betriebsbedingungen und
Anwendung von Abgasreinigungstechniken, sind die Emissionen von Staubwnd CO aus der

Entkokung der Cracker-Rohre zu vermindern.

MESSUNG UND UBERWACHUNG

Nummer 5.3.2 der TA Luft gilt mit folgenden Maligaben:

Die Emissionen an Staub und Kohlenmonoxid bei_derEntkokung sind mindestens einmal im
Jahr oder einmal wahrend einer Entkokungyzu fermitteln, wenn die Entkokung seltener
durchgefuhrt wird. Die Probenahmezeitraume sind so zu wahlen, dass die gemessenen Werte

reprasentativ fir den gesamten Entkekungsprozess sind.

4.1.1b Anlagen zur Herstellung von'Ethylbenzol und Styrolmonomer

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die Emissionen organischer Verbindungen und saurer Gase in die Luft, die Entstehung von
Abwasser und die'zu entsorgende Menge an Abfall aus der Alkylierung von Benzol mit Ethylen
sind durch “Anwendung des Zeolith-Katalysatorverfahren oder eines Verfahrens, das
mindestens “ein gleiches Umweltschutzniveau gewahrleistet, zu vermeiden oder zu

vérmindern.

Sonderregelung
Fur Anlagen,
1. fir die am 8. Dezember 2017
a). eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 6 oder § 16
BImSchG oder eine Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG erteilt
war und in dieser Zulassung Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder

2 BImSchG festgelegt sind;
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b). eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG oder ein Vorbescheid nach § 9
BImSchG erteilt war, soweit darin Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1
oder 2 BImSchG festgelegt sind, oder

2. die nach § 67 Absatz 2 BImSchG anzuzeigen sind oder die entweder nach § 67a
Absatz 1 BImSchG oder vor Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach

§ 16 Absatz 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen waren,

ist bei Durchfiihrung wesentlicher Anderungen nach § 16 BImSchG die Anwendung des
Zeolith-Katalysatorverfahrens oder ein Verfahren, das mindestens ein “gleiches

Umweltschutzniveau gewahrleistet, zu fordern.

Anlagen der Nummer 4.1.2 des Anhangs 1 der 4. BimschV: Anlagen zur Herstellung

von sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen

4.1.2b Anlagen zur Herstellung von Phenol

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die Emissionen an organischen Stoffen in die Luft sind'durch Zufuhrung des Abgasstromes in
eine Feuerungsanlage, Adsorption, durch thermische Nachverbrennung, durch regenerative
thermische Nachverbrennung oder gleichwertige Malinahmen zur Emissionsminderung zu

vermindern.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organisehen Stoffen angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen
staubférmige organische Stoffe, im Abgas aus der Cumol-Oxidationsanlage dirfen die
Massenkonzentration von,30 mg/m3 nicht Uberschreiten. Die Anforderung der Nummer 5.2.5
der TA Luft an Steffe der Klasse | bleibt unbertihrt.

BENzOL

Die Emissionen an Benzol im Abgas aus der Cumol-Oxidationsanlage dirfen den

Massenstrom 1 g/h oder die Massenkonzentration 0,5 mg/m? nicht tberschreiten.

MESSUNG UND UBERWACHUNG

Nummer 5.3.2 gilt mit folgenden Maligaben:

Die Emissionen an Benzol im Abgas aus der Cumol-Oxidationsanlage sind einmal im Monat
zu ermitteln, sofern der Schadstoff im Abgas vorhanden ist. Die Emissionen an organischen
Stoffen, ausgenommen staubférmige organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff
aus der Cumol-Oxidationsanlage sind einmal im Monat zu ermitteln, im Abgas aus anderen

Quellen als der Cumol-Oxidationsanlage, wenn nicht mit anderen Abgasstrémen kombiniert,
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einmal im Jahr. Fir den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze fiir das 90-Perzentil bei einem
Vertrauensniveau von 50 Prozent nach der Richtlinie VDI 2448 Blatt 2 (Ausgabe Juli 1997)
den Emissionswert nicht Uberschreitet, kébnnen Messungen jahrlich erfolgen. Fir die

Auswertung kdnnen Messergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden.

4.1.2c Anlagen zur Herstellung von Ethylenoxid und von Ethylenglykolen

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Durch die Verwendung von Sauerstoff anstelle von Luft fur die direkte Oxidationvon,Ethylen
zu Ethylenoxid oder eines Verfahrens, das mindestens ein gleiches Umweltschutzniveau
gewabhrleistet, sind die Emissionen von organischen Verbindungen und, Kohlendioxid zu
vermindern und der Verbrauch von Ethylen zu senken. Zur Ruckgewinnung von Ethylen aus
der Inertgassplilung ist eine Druckwechseladsorption oder eing Membrantrennverfahren
anzuwenden, sofern der Energieaufwand durch einen niedrigemsEthylen-Massenstrom nicht
unverhaltnismallig hoch ist. Die Emissionen an organischen( Stoffen im Abgas aus der
Desorption von Kohlendioxid aus dem in der Ethylenoxidanlage eingesetztem Waschmedium
sind durch eine katalytische oder thermische Nachverbrennung in Kombination mit einer
gestuften Kohlendioxid-Desorption zu vermindern odenes sind gleichwertige MalRnahmen zur

Emissionsminderung anzuwenden.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen”angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen
staubférmige organische Stoffe, im.Abgas aus der Desorption von Kohlendioxid aus dem in
der Ethylenoxidanlage eingesetztem Waschmedium dirfen als Mittelwert der in einem Jahr
gemessenen Werte 10 g/t fir den Verkauf und als Zwischenprodukt hergestelltem Ethylenoxid
nicht Uberschreiten:Dergemessene Methangehalt darf vom Ergebnis abgezogen werden. Die
Anforderungemder Nummer 5.2.5 der TA Luft bleiben unberGhrt.

MESSUNG UND,UBERWACHUNG

Nummer 5.3.2 gilt mit folgenden MalRgaben:

Die Emissionen an Ethylenoxid sind einmal jahrlich zu ermitteln. Die Emissionen an
organischen Stoffen angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen staubférmige
organische Stoffe, aus der Desorption von Kohlendioxid aus dem in Anlagen zur Herstellung
von Ethylenoxid eingesetzten Waschmedium sind einmal alle 6 Monate zu ermitteln. Fir den
Fall, dass die obere Vertrauensgrenze flir das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau von
50 Prozent nach Richtlinie VDI 2448 Blatt 2 (Ausgabe Juli 1997) den Emissionswert nicht
Uberschreitet, konnen Messungen jahrlich erfolgen. Fir die Auswertung koénnen
Messergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden.
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Sonderregelung
Fur Anlagen,
1. fir die am 8. Dezember 2017
a). eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 6 oder § 16
BImSchG oder eine Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG erteilt
war und in dieser Zulassung Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder
2 BImSchG festgelegt sind;
b). eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG oder ein Vorbescheid, nach § 9
BImSchG erteilt war, soweit darin Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1
oder 2 BImSchG festgelegt sind, oder
2. die nach § 67 Absatz 2 BImSchG anzuzeigen sind oder diel entweder nach § 67a
Absatz 1 BImSchG oder vor Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach

§ 16 Absatz 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen waren,

ist bei Durchfiihrung wesentlicher Anderungen nach § 16 BImSchG die Verwendung von
Sauerstoff anstelle von Luft fur die direkte Oxidation, von Ethylen zu Ethylenoxid und die
gestufte Kohlendioxid-Desorption oder &/erfahren, die mindestens ein gleiches

Umweltschutzniveau gewahrleisten zu fordern.

4.1.2d Anlagen zur Herstellung.von Formaldehyd

Die Anforderungen betreffen die Herstellung von Formaldehyd in kontinuierlichen Prozessen,

wenn die gesamte Herstellungskapazitat der Anlage 20.000 Tonnen pro Jahr Gberschreitet.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die Konzentration.an organischen Stoffen im Abgas soll beim Silberverfahren durch Zufihrung
des Abgasstromes in eine Feuerungsanlage oder durch thermische Nachverbrennung
vermindertbywerden oder es sind gleichwertige Malnahmen zur Emissionsminderung

anzuwenden.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen
staubformige organische Stoffe, im Abgas diirfen die Massenkonzentration von 30 mg/m?3 nicht
Uberschreiten. Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 der TA Luft an Stoffe der Klasse | bleiben

unberuhrt.
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FORMALDEHYD

Die Emissionen an Formaldehyd durfen die Massenkonzentration von 5 mg/m*® nicht

Uberschreiten.

MESSUNG UND UBERWACHUNG

Nummer 5.3.2 gilt mit folgenden MalRgaben:

Die Emissionen an Formaldehyd und an organischen Stoffen, angegeben als
Gesamtkohlenstoff, ausgenommen staubférmige organische Stoffe, sind einmal im Monat zu
ermitteln. FUr den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze flr das 90-Perzentil bei einem
Vertrauensniveau von 50 Prozent nach Richtlinie VDI 2448 Blatt 2 (Ausgabe Juli 1997) den
Emissionswert nicht Uberschreitet, konnen Messungen jahrlich erfolgen. Fur die, Auswertung

kénnen Messergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden.

Anlagen der Nummer 4.1.4 des Anhangs 1 der 4. BImSchV /Anlagen zur Herstellung

von stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen

4.1.4c Anlagen zur Herstellung von Toluoldiisocyanaty(TDI) und von

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

GASFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE

CHLOR

Die Emissionen an Chlor im Abgas dirfen die Massenkonzentration 1 mg/m?® nicht
Uberschreiten. Bei Massenkonzentrationen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid,
angegeben als Stickstoffdioxid, von mehr als 100 mg/m3, kann die Massenkonzentration an

Chlor bis zu 3 mg/m3 zugelassen werden.

GASFORMIGE ANORGANISCHE CHLORVERBINDUNGEN

Die Emissionenr an gasférmigen anorganischen Chlorverbindungen, angegeben als
Chlorwasserstoff, in den Abgasstromen dirfen die Massenkonzentration 10 mg/m3® nicht

Uberschreiten. Der Massenstrom aus Nummer 5.2.4 der TA Luft findet keine Anwendung.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen, angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen
staubférmige organische Stoffe, in den zusammengefihrten Abgasstromen mit einem
Massenstrom groRRer 5 g/h dirfen die Massenkonzentration von 5 mg/m? nicht tiberschreiten.
Die Emissionen an Tetrachlormethan in den zusammengefiihrten Abgasstromen durfen als

Mittelwert der in einem Jahr gemessenen Werte 0,5 g/t hergestelltem MDI und 0,7 g/t
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hergestelltem TDI nicht Giberschreiten. Im Ubrigen bleiben die Anforderungen der Nummer
5.2.5 der TA Luft an Stoffe der Klasse | unberihrt.

DIOXINE UND FURANE

Nummer 5.2.7.2 der TA Luft gilt mit der Maligabe, dass die Emissionen der im Anhang 4 der
TA Luft genannten Dioxine und Furane im Abgas die Massenkonzentration 0,08 ng/m? nicht
Uberschreiten dirfen. Derin Nummer 5.2.7.2 der TA Luft festgelegte Massenstrom findet keine

Anwendung.

MESSUNG UND UBERWACHUNG

Nummer 5.3.2 der TA Luft gilt mit folgenden MalRgaben:

Die Emissionen an Chlor, an gasformigen Chloriden, angegeben als Chlorwasserstoff und an
Tetrachlormethan sind einmal im Monat zu ermitteln, sofern der Schadstoff im Abgas
vorhanden ist. Die Emissionen an organischen Stoffen angegeben als Gesamtkohlenstoff,
ausgenommen staubférmige organische Stoffe, sind einmal imyMonat zu ermitteln. Die
Emissionen an polychlorierten Dibenzodioxinen/-furanen, (PCDD/F) sind einmal alle sechs
Monate zu ermitteln, sofern Chlor und/oder chlorierte VVerbindangen im Abgas vorhanden sind
und eine thermische Behandlung vorgenommemywird. Fir den Fall, dass die obere
Vertrauensgrenze fir das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau von 50 Prozent nach
Richtlinie VDI 2448 Blatt 2 (Ausgabe Juli 1997) den Emissionswert nicht Uberschreitet, kdnnen
Messungen jahrlich erfolgen. Fur dig”Auswertung kénnen Messergebnisse der letzten 4 Jahre

herangezogen werden.

Anlagen der Nummer 4.1.6'des Anhangs 1 der 4. BImSchV: Anlagen zur Herstellung

von halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen

4.1.6a Anlagen zur Herstellung von 1,2-Dichlorethan und Vinylchlorid

BEZUGSGRORE

Dief Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von

11 Prozent.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Zur Minimierung der Bildung von Ruckstanden ist die Qualitat der Einsatzstoffe (z.B. Propan-
und Acetylengehalt von Ethylen, Bromgehalt von Chlor, Acetylengehalt von Chlorwasserstoff)
zu kontrollieren. Bei Oxychlorierungsanlagen ist Sauerstoff anstelle von Luft fir die
Oxychlorierung oder ein Verfahren, das mindestens ein gleiches Umweltschutzniveau

gewahrleistet, zu verwenden. Bei Neuerrichtung von Direktchlorierungsanlagen ist zur
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effizienten Nutzung von Energie ein Siedereaktor oder eine ebenso effiziente Technik zu

verwenden.

GASFORMIGE ANORGANISCHE STOFFE

CHLOR

Die Emissionen an Chlor im Abgas dirfen die Massenkonzentration 3 mg/m3® nicht
Uberschreiten. Der in Nummer 5.2.4 der TA Luft festgelegte Massenstrom findet keine

Anwendung.

GASFORMIGE ANORGANISCHE CHLORVERBINDUNGEN

Die Emissionen an gasférmigen anorganischen Chlorverbindungen, .angegeben als
Chlorwasserstoff, in den Abgasstromen dirfen die Massenkonzentration 10 mg/m?® nicht
Uberschreiten. Der in Nummer 5.2.4 der TA Luft festgelegte ‘Massenstrom findet keine

Anwendung.

ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen angegeben jals Gesamtkohlenstoff, ausgenommen
staubférmige organische Stoffe, im Abgas dirfen'die Massenkonzentration von 5 mg/m? nicht
Uberschreiten. Der in Nummer 525 der TA Luft fir Gesamtkohlenstoff festgelegte
Massenstrom findet keine Anwendung.

Die Summe der Emissionen| an~ 1,2-Dichlorethan und Vinylchlorid dirfen die
Massenkonzentration von.,1 mg/m¥® nicht Uberschreiten. Auf die Emissionen an 1,2-
Dichlorethan und Vinylehlorid, findet der in Nummer 5.2.7.1.1 der TA Luft festgelegte

Massenstrom keine Anwendung.

DIOXINE UND FURANE

Nummer 572.7.2«der TA Luft gilt mit der MalRgabe, dass flr die Emissionen der im Anhang 4
der/TA,Luft genannten Dioxine und Furane im Abgas die Massenkonzentration 0,08 ng/m?
nicht uberschritten werden darf. Der in Nummer 5.2.7.2 der TA Luft festgelegte Massenstrom

findet keine Anwendung.

MESSUNG UND UBERWACHUNG

Nummer 5.3.2 der TA Luft gilt mit folgenden MalRgaben:

Die Emissionen an Chlor, an gasférmigen Chloriden, angegeben als Chlorwasserstoff, an
organischen Stoffen, angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen staubférmige
organische Stoffe, an 1,2-Dichlorethan und an Vinylchlorid, sind einmal im Monat zu ermitteln.

Die Emissionen an polychlorierten Dibenzodioxinen/-furanen (PCDD/F) sind einmal alle sechs
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Monate zu ermitteln. Fur den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze fur das 90-Perzentil bei
einem Vertrauensniveau von 50 Prozent nach Richtlinie VDI 2448 Blatt 2 (Ausgabe Juli 1997)
den Emissionswert nicht Uberschreitet, kénnen Messungen jahrlich erfolgen. Fir die
Auswertung konnen Messergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden. Die
Emissionen an Staub und Kohlenmonoxid bei der Entkokung sind mindestens einmal im Jahr
oder einmal wahrend einer Entkokung zu ermitteln, wenn die Entkokung seltener durchgefiihrt
wird. Die Probenahmezeitrdume sind so zu wahlen, dass die gemessenen Werte reprasentativ

fur den gesamten Entkokungsprozess sind.

Sonderregelung
Far Anlagen,
1. fiur die am 8. Dezember 2017
a). eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 6 oder § 16
BImSchG oder eine Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG erteilt
war und in dieser Zulassung Anforderungen nach(§ 5 Absatz 1 Nummer 1 oder
2 BImSchG festgelegt sind;
b). eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG»oder ein Vorbescheid nach § 9
BImSchG erteilt war, soweit darin Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1
oder 2 BImSchG festgelegt sind, oder
2. die nach § 67 Absatz 2 BImSchG anzuzeigen sind oder die entweder nach § 67a
Absatz 1 BImSchG oder vorinkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach
§ 16 Absatz 4 der Gewerbeordntng anzuzeigen waren,
ist bei Durchfiihrung ( wesentlicher Anderungen nach § 16 BImSchG bei
Oxychlorierungsanlagen diey,Verwendung von Sauerstoff anstelle von Luft flr die
Oxychlorierung oder ein, Verfahren, das mindestens ein gleiches Umweltschutzniveau

gewabhrleistet, zu,fordern.

Anlagen'/der'Nummer 4.1.16 des Anhangs 1 der 4. BImSChV: Anlagen zur Herstellung
von Nichtmetallen, Metalloxiden oder sonstigen anorganischen Verbindungen wie
Kalziumkarbid, Silizium, Siliziumkarbid, anorganische Peroxide, Schwefel

4.1.16d Anlagen zur Herstellung von Wasserstoffperoxid

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die Arbeitslosung darf kein Benzol enthalten.
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ORGANISCHE STOFFE

Die Emissionen an organischen Stoffen angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen
staubférmige organische Stoffe, im Abgas aus der Oxidationsanlage durfen den Massenstrom

von 150 g/h oder die Massenkonzentration von 25 mg/m? nicht Giberschreiten.

MESSUNG UND UBERWACHUNG

Nummer 5.3.2 der TA Luft gilt mit folgenden MalRRgaben:

Die Emissionen an organischen Stoffen angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen
staubférmige organische Stoffe, sind einmal im Monat zu ermitteln. Fir den Fall,"dass die
obere Vertrauensgrenze fur das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau von 50 Prozent nach
Richtlinie VDI 2448 Blatt 2 (Ausgabe Juli 1997) den Emissionswert nicht Gberschreitet, kénnen
Messungen jahrlich erfolgen. Fur die Auswertung kdnnen Messergebnisse derietzten 4 Jahre
herangezogen werden. Bei der Adsorption ist der Probenahmezeitraum reprasentativ fur den
vollstdndigen Adsorptionszyklus. Der gemessene Methangehalt kann vom Ergebnis

abgezogen werden.

E. Sanierungsfrist

Anlagen zur Herstellung organischer Grundchemikalien,
1. fur die am 8. Dezember 2017

a). eine Genehmigung (zur_Errichtung und zum Betrieb nach § 6 oder § 16
BImSchG oder einepZulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG erteilt
war und in dieser Zulassung Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder
2 BImSchGsfestgelegt sind;

b). eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG oder ein Vorbescheid nach § 9
BImSchG erteilt war, soweit darin Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1
oder2 BImSchG festgelegt sind, oder

2. diesnach § 67 Absatz 2 BImSchG anzuzeigen sind oder die entweder nach § 67a
Absatz’1 BImSchG oder vor Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach

§ 6 Absatz 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen waren,

sollen die Anforderungen dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift ab dem 8. Dezember 2021

einhalten.

Sofern in einer genehmigungsbedurftigen Anlage im Einzelfall bereits Anforderungen zur
Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen festgelegt
worden sind, die Uber die Anforderungen dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
hinausgehen, sind diese weiterhin mafRgeblich.
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F. Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veroéffentlichung in Kraft.
Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den

DIE BUNDESKANZLERIN

DR. ANGELA MERKEL

DIE BUNDESMINISTERIN FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND NUKLEARE.SICHERHEIT
SVENJA SCHULZE
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Begriindung zur Aligemeinen Verwaltungsvorschrift

zur Umsetzung des Durchfiihrungsbeschlusses der Kommission vom
21. November 2017 uber Schlussfolgerungen zu den besten verfigbaren

Techniken gemaR der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlamentes
und des Rates liber Industrieemissionen in Bezug auf die
Herstellung von organischen Grundchemikalien ((EU) 2017/2117)
(OGC-VwV)

A Allgemeiner Teil

I. Ziel der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift

Auf der Grundlage der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments’und des Rates
vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen ABI. L 334 vom 17.12.2010, S. 17, (IED)
werden von der Europdischen  Kommission  Durchfihrungsbeschlisse  Uber
Schlussfolgerungen zu den besten verfugbaren Technikeny(BVT-Schlussfolgerungen) fur
verschiedene Branchen im Amtsblatt der Europaischen“Wnion verdéffentlicht. Die darin
enthaltenen Anforderungen an die Emissionen vop*Schadstoffen sind fur alle Mitgliedstaaten
der Europaischen Union verbindlich umzusetzen{ Damit wird innerhalb der Europaischen
Union ein vergleichbarer Umweltstandard,_eingefiuhrt und es werden gleichzeitig
Wettbewerbsverzerrungen verhindert:"Am 7. Dezember 2017 hat die Europaische Kommission
den Durchfihrungsbeschluss 2047/2117 (ber BVT-Schlussfolgerungen in Bezug auf die
Herstellung von organischen Grumdchemikalien ((EU) 2017/2117) im Amtsblatt der
Europdischen  Union _veroffentlicht. Diese AVV setzt die Inhalte dieses
Durchflihrungsbeschlusses, der Kommission in nationales Recht um. Fir eine vollstandige
Umsetzung dieses ‘Durchfihrungsbeschlusses in das nationale Recht ist neben der
vorliegenden AVV'fidr, einen Teil der Anforderungen eine Anderung der Verordnung tber die
Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfallen (17. BImSchV) und der Verordnung Uber
Grof¥feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranlagen (13. BImSchV) notwendig.

Imy Vorfeld der Erarbeitung des Entwurfs fand ein Fachgesprach unter Beteiligung von

Industrieverbanden, Umweltverbanden, Landervertretern und Anlagenbetreibern statt.

II, II. Wesentlicher Inhalt der AVV

Die AVV setzt den neuen Stand der Technik flr Anlagen fir die Herstellung von organischen
Grundchemikalien um, der sich aus dem Inhalt des Durchflihrungsbeschlusses (EU)
2017/2117 ergibt.
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Die vorliegende AVV ersetzt und erganzt die entsprechenden Anforderungen der TA Luft und
konkretisiert damit den neuen Stand der Technik.

Vielfach bestehen flir Anlagen zur Herstellung organischer Grundchemikalien bislang keine
besonderen Regelungen in der Nummer 5.4 der TA Luft, so dass die allgemeinen, fir alle
Anlagen anwendbaren Anforderungen der Nummer 5.2 zur Anwendung kommen. Mit der
Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen in dieser Verwaltungsvorschrift werden fur die in
Abschnitt D genannten Anlagentypen erstmalig besondere Anforderungen festgelegt. Fir
Aspekte, die in dieser Verwaltungsvorschrift nicht geregelt sind, gelten weiterhin die
Anforderungen der TA Luft.

Die Anforderungen an Feuerungsanlagen der TA Luft werden um Anforderungen an Spaltéfen
zur Herstellung kurzkettiger Olefine erganzt.

Neben neuen materiellen Regelungen werden aufgrund der BVT-Schlussfolgerungen

veranderte Uberwachungsanforderungen festgelegt.

III. Alternativen

Keine. Diese AVV dient der Umsetzung europaischerVorgaben.

IV. Umsetzung von Europarecht

Durch die vorliegende AVV wird der Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 in deutsches
Recht umgesetzt. Dabei werdentkeine /Regelungen getroffen, die Uber die europaischen
Vorgaben hinausgehen. Regelungengsin anderen Bereichen, die dadurch obsolet wiirden, sind
nicht vorhanden. Fir eine“vollstandige Umsetzung dieses Durchfihrungsbeschlusses ist
neben der vorliegenden AWV eine Anderung der Verordnung Uber die Verbrennung und die
Mitverbrennung von “Abfallen (17. BImSchV) und der Verordnung uber GrofRfeuerungs-,

Gasturbinen- und \Verbrennungsmotoranlagen (13. BImSchV) notwendig.

V. +Auswirkung auf die Gleichstellung von Mannern und Frauen

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen wurden gemaf § 2 des
Bundesgleichstellungsgesetzes (BGleichG) und § 2 der Gemeinsamen Geschéaftsordnung der
Bundesministerien (GGO) anhand der Arbeitshilfe der Interministeriellen Arbeitsgruppe
,Gender Mainstreaming bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften® und anhand des im
federfihrenden BMU intern erarbeiteten Prifschemas fiir ein Gender Impact Assessment
(Prafung der Auswirkungen auf Geschlechter) geprift. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die
in der AVV enthaltenen Regelungen unmittelbar oder mittelbar auf Frauen anders auswirken

als auf Manner.
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VI. Zeitliche Geltung/Befristung

Die AVV gilt unbefristet, da die européaischen Vorgaben keine Befristung vorsehen.

VII. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Es entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erflillungsaufwand.

VIII. Erfiillungsaufwand

Durch die AVV entsteht fur Burgerinnen und Burger kein Erfullungsaufwand.

Durch die AVV entsteht fur die Wirtschaft ein einmaliger Erfullungsaufwand #on 68 Mio Euro
sowie ein jahrlicher Erfullungsaufwand von 3,858 Mio. Euro.

Durch die AVV Luft entstehen flr die Verwaltung auf Landesebéng ein’Erflllungsaufwand, der
bereits mit der Umsetzung der Industrieemissionsrichtlinie in‘deutsches Recht bertcksichtigt

wurde. [wird im Anschluss an die Anhérung erganzt]

IX. Umstellungsaufwand

Méglichkeiten zur Begrenzung des Umstellungsaufwands wurden gemall dem ,Konzept zur
Erhéhung der Transparenz Uber.den’Umstellungsaufwand fir die Wirtschaft und zu dessen
wirksamer und verhaltnismaRiger Begrenzung“ des St-Ausschusses Bessere Rechtsetzung
und Burokratieabbau vom 26. November 2019 geprft. Entsprechende Mdglichkeiten kénnen
im vorliegenden Fall nicht genutzt werden, weil EU-Recht der Festlegung abweichender

Fristen und abweichenderymaterieller Regelungen entgegensteht.

X. One-inOne-out

Mit~ der “AVV werden die BVT-Schlussfolgerungen zur Herstellung organischer
Grundchemikalien Eins-zu-eins in deutsches Recht umgesetzt. Kosten, die nach der One-in

One-out Regel zu berlicksichtigen sind, entstehen nicht.

XI. Beriicksichtigung der Belange mittelstandischer Unternehmen

Die Belange mittelstandischer Unternehmen in der Gesetzesfolgenabschatzung wurden mit

Hilfe des Leitfadens der Bundesregierung vom 29. September 2015 geprift. Anlagen zur
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Herstellung organischer Grundchemikalien werden nicht innerhalb von kleinen oder mittleren
Unternehmen (KMU) betrieben. Eine Betroffenheit von KMU besteht nicht.

XII. Nachhaltige Entwicklung

Diese Verwaltungsvorschrift tradgt wesentlich zu einer nachhaltigen Verbesserung des

Schutzes der menschlichen Gesundheit vor schadlichen Umwelteinwirkungen bei.

XIII. Evaluation

Die vorliegende Allgemeine Verwaltungsvorschrift wird finf Jahre nach Inkrafttreten auf ihre
Wirksamkeit evaluiert. Die Evaluation wird auf zentrale Fragestellungen hin_konkretisiert.
Dazu werden die Informationen der Vollzugsbehdrden der Lander abgefragtfund qualitativ im
Hinblick auf die Erarbeitung von BVT-Schlussfolgerungen hin ausgewertet:

e Materielle Anforderungen: Art und Anzahl von durch die/Genehmigungsbehdrden im
Einzelfall gewdhrten Ausnahmen von den Anforderungen; Grunde fur Ausnahmen,
Befristungen;

e Uberwachungsanforderungen: Gewahrte Yerlangerung von Uberwachungsintervallen

aufgrund stabiler Emissionen;

X1V. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise, das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-

veau, sind nicht zu erwarten.

Entwurf OGC-VwV vom 28.Januar 2020



-28 -

B Besonderer Teil — Einzelbegriindungen

Zu A: Allgemeines

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich umfasst diejenigen Tatigkeiten, flir die im Durchfiihrungsbeschluss
(EU) 2017/2117 die Besten Verfiigbaren Techniken beschrieben werden.

Zu den Begriffsbestimmungen

Mit den Begriffsbestimmungen werden Begriffe aus dem Durchflihrungsbeschluss (EU)
2017/2117 umgesetzt.

Zu B: Anforderungen an Feuerungsanlagen

Anlagen der Nummer 1.2.2: Anlagen zur Erzeugung von Strom,\Dampf, Warmwasser,
Prozesswarme oder erhitztem Abgas in Feuerungsanlagen durch den Einsatz von
gasformigen Brennstoffen, insbesondere Koksofengas; Grubengas, Stahlgas,
Raffineriegas, Synthesegas, Erddlgas aus der Tertiarforderung von Erdol, Klargas,
Biogas, naturbelassenem Erdgas, Fliissiggas, Gasen der 6ffentlichen Gasversorgung

oder Wasserstoff, mit einer Feuerungswarmeleistung von weniger als 50 MW

Durch die Aussage zur Normenkonkuffenz wird klargestellt, dass flr Prozessfeuerungen,
soweit diese Teil der im Anwendungsbereich dieser AVV genannten Tatigkeiten sind, die
vorliegende AVV anzuwenden ist; alle weiteren Regelungen der TA Luft fiir die betreffenden
Anlagen bleiben unberihft.

Die Anforderungen der"Nummer 5.4.1.2.2 der TA Luft werden durch Abschnitt B dieser
Verwaltungsvorschrift um Anforderungen an Spaltdéfen zur Herstellung kurzkettiger Olefine
erganzt. Dieyabrigen Anforderungen bleiben in der Fassung der zuletzt durch die Allgemeine
Verwaltupgsvorschrift zur Umsetzung des Durchfihrungsbeschlusses der Kommission vom 9.
Oktober 2014 Uber Schlussfolgerungen zu den besten verfligbaren Techniken gemaf der
Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates Uber Industrieemissionen
in Bezug auf das Raffinieren von Mineraldl und Gas (2014/738/EU) (REF-VwV) erganzten

Fassung erhalten.

ZU BEZUGSGRORE

Die Bezugsgrole ist durch die Angabe des Bezugssauerstoffgehalts in dem
Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen

Grundchemikalien vorgegeben.
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ZU BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Durch diesen Absatz wird die BVT-Schlussfolgerung 3 aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU)
2017/2117 umgesetzt.

ZU KOHLENMONOXID

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung aus Tabelle 2.1 und Tabelle 10.1,aus
dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von( organischen
Grundchemikalien umgesetzt. Fir CO gelten keine BV T-assoziierten Emissionswerte; aber es
istin FulRnote 3 der Tabelle 2.1 fur Spaltéfen zur Herstellung kurzkettigerOlefine ein indikativer
Wertebereich von 10 — 50 mg/m? angegeben, in Fulnote 3 der Tabelle 10.1 fur EDC-Spaltdfen
ein indikativer Wertebereich von 5-35 mg/m3. In Nummer 5.4.1.2.3 der TA Luft ist bereits ein
Emissionswert von 50 mg/m?® beim Einsatz von Gasen der 6ffentlichen Gasversorgung und
von 80 mg/m? bei Einsatz von sonstigen Gasen vorgegeben.. Mit'der AVV zur Umsetzung der
BVT-Schlussfolgerungen fur das Raffinieren von Mineralél und Gas wurden die Emissionen
an Kohlenmonoxid im Abgas begrenzt. Diese Werte,sind hdher als die indikativen Werte far
die Spaltéfen zur Herstellung kurzkettiger Olefine und EDC-Spaltéfen. Da die hdheren Werte
aber verbindlich sind und auch flir andere Feuerungsanlagen gelten, wurde an dieser Stelle

die gleiche Emissionsbegrenzung furKohlenmonoxid vorgegeben.

ZU AMMONIAK

Mit dieser Anforderung .wird> die BVT-Schlussfolgerung 7 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert in Tabelley 2.1 aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fiur die
Herstellung von ©rganischen Grundchemikalien umgesetzt. Ziel ist es, die Emissionen von
Ammoniak hinter"Abgasbehandlungseinrichtungen zu mindern. Die Verfahren der Selektiven
katalytischenyReduktion (SCR) und der Selektiven nicht-katalytischen Reduktion (SNCR)
werden in_unterschiedlichen Branchen eingesetzt, ohne dass ein unterschiedlicher Stand der
Technik™ begrindbar ware. Innerhalb der in Durchfihrungsbeschluss 2017/2117
vorgegebenen Bandbreite wird deshalb ein mit weiteren BVT-Schlussfolgerungen
(GroRfeuerungsanlagen, Herstellung von Zellstoff, Papier und Karton, Mineraldlraffinerien)

konsistenter Emissionswert festgelegt.
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ZU STICKSTOFFOXIDE

Mit diesen Anforderungen an Spaltdéfen zur Herstellung kurzkettiger Olefine und an 1,2-
Dichlorethan-Spaltéfen wurde die BVT-Schlussfolgerung 4 mit den BVT-assoziierten
Emissionswerten in Tabelle 2.1 fir neue Ofen und in Tabelle 10.1 aus dem
Durchfihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen

Grundchemikalien umgesetzt.

ZU MESSUNG UND UBERWACHUNG - EINZELMESSUNGEN

Im dritten Absatz wird die BVT-Schlussfolgerung 1 bezlglich Prozessfeuerungen in Anlagen
zur Herstellung organischer Grundchemikalien mit einer Feuerungswarmeleistung 'von 10 bis
weniger als 50 MW aus dem Durchfuhrungsbeschluss (EU) 2017/2117(fur die Herstellung von
organischen Grundchemikalien umgesetzt.

Far Schwefeldioxidmessungen wird die FuRnote 7 des Durchfilhrungsbeschlusses (EU)
2017/2117 berucksichtigt und gemall Nummer 5.3.2 der TA Luft /die Mindesthaufigkeit der
Messungen  angepasst. Zweck der Messung % von  Schwefeldioxid gemal
Durchfiihrungsbeschluss  (EU)  2017/2117  istal nieht die Uberwachung einer
Emissionsbegrenzung — es sind keine BVT-assoziierten Emissionswerte vorgegeben, sondern
die Ermittlung von Daten zur Leistungsfahigkeit der Anlagen. Dieses Ziel ist in vollem Umfang
auch mit einer geringeren Messhaufigkeit zu erréichen. Aus diesem Grund wird lediglich eine
jahrliche Messung vorgegeben.

Fir Ammoniakmessungen wird| diessFulRnote 6 des Durchfliihrungsbeschlusses (EU)
2017/2117 umgesetzt. Flr alle Einzelmessungen der BVT-Schlussfolgerung 1 eréffnet die
FuBnote 4 die Méglichkeit die Mindesthaufigkeit der Uberwachung auf einmal alle sechs
Monate zu reduzieren,“wenn die Emissionswerte nachweislich eine hinreichende Stabilitat
aufweisen. Durch die Vorgabe ,Fir den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze fur das 90-
Perzentil bei einem Vertrauensniveau von 50 Prozent nach der VDI-Richtlinie 2448 Blatt 2,
Ausgabe Juli 1997, den Emissionswert nicht Uberschreitet, kann die Uberwachung auf einmal
halbjahrlich reduziert werden. Fir die Auswertung kdnnen Messergebnisse der letzten 4 Jahre
herangezogen werden.“ wurde die FuRnote 4 konkretisiert und umgesetzt. Der letzte Satz des
Absatzes setzt die FuRRnote 3 der BVT-Schlussfolgerung 1 um.

Nach FuRnote 5 erfolgt die Uberwachung von Staub nicht, wenn ausschlieRlich gasformige
Brennstoffe verfeuert werden. Daher enthalt der Absatz keine Anforderungen an die Messung
von Staub. Fir die Uberwachung der Stoffe zu nutzende Normen sind soweit verfiigbar in
Anhang 5 der TA Luft enthalten.
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Entsprechend TA Luft Nummer 5.3.2.1 3. Absatz ist von der Forderung nach erstmaligen und
wiederkehrenden Messungen abzusehen, wenn die Feststellung der Emissionen nach

Nummer 5.3.3 oder Nummer 5.3.4 erfolgt.

ZU SONDERREGELUNGEN FUR SPALTOFEN ZUR HERSTELLUNG KURZKETTIGER OLEFINE

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung 4 mit den BVT-assoziierten
Emissionswerten fir bestehende Ofen in Tabelle 2.1 aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU)

2017/2117 fur die Herstellung von organischen Grundchemikalien umgesetzt.

Zu C: Alilgemeine Anforderungen an Anlagen zur Herstellung organischer

Grundchemikalien

Der erste Satz enthalt eine Klarstellung zur Normenkonkurrenz. Damit wird klargestellt, dass
fur die Herstellung von organischen Grundchemikalien die vorliegende AVV anzuwenden ist.
Die TA Luft wird durch diese Anforderungen erganzt; alle weiteren Regelungen der TA Luft fur

die betreffenden Anlagen bleiben unberuhrt.

Anlagen der Nummer 4.1:

Anlagen zur Herstellung von Stoffen‘oder Stoffgruppen durch chemische,
biochemische oder biologische Umwandlung

Zur Umsetzung des Durchfliihrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fir die Herstellung von
organischen Grundchemikalien werden unter dieser Nummer bauliche und betriebliche
Anforderungen sowie Anforderungen an Messung und Uberwachung fir Anlagen der
Nummern 4.1.1, 4.122,41.3,4.1.4,4.1.5,4.1.6,4.1.7, 4.1.11 und 4.1.16 (nur Herstellung von
Wasserstoffperoxid) der 4. BImSchV, in denen die Chemikalien in kontinuierlichen Prozessen
hergestelit'werden und deren gesamte Herstellungskapazitat in Bezug auf diese Chemikalien
204000sTonnen pro Jahr Uberschreitet festgelegt.

Sektorspezifische BVT-Schlussfolgerungen, flr die es im Durchfiihrungsbeschlusses (EU)
2017/2117 fur die Herstellung von organischen Grundchemikalien eigene Abschnitte gibt, sind
unter den in Anhang 1 der 4. BImSchV aufgefihrten Nummern 4.1.1, 4.1.2b, 4.1.2c, 4.1.2d,
4.1.4c, 4.1.6 und 4.1.16d der AVV umgesetzt und gehen, soweit sie denselben Sachverhalt

betreffen, den Regelungen in Nummer 5.4.4.1 vor.
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ZU BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Mit dieser Anforderung wurden die BVT-Schlussfolgerung 8a, 8 b, 9 und 24 aus dem
Durchfihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen

Grundchemikalien umgesetzt.

ZU EINZELMESSUNGEN

Im ersten Absatz wird die BVT-Schlussfolgerung 2 aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU)
2017/2117 fur die Herstellung von organischen Grundchemikalien fur die ,Stoffe/Parameter”
und ,Prozesse/Quellen“ umgesetzt, fir die keine BVT-assoziierten Emissionswerte festgesetzt
sind und fir die FuBnote 3 zur BVT-Schlussfolgerung gilt, dass die Ubérwachung nur bei
Vorhandensein des Schadstoffs im Abgas gefordert wird. Im zweiten Absatz sinddie zusatzlich
fur die thermische Oxidation/thermische Nachverbrennung in der_BVT-Se¢hlussfolgerung 2
geforderten Uberwachungen umgesetzt. Im dritten Absatz ist die. Uberwachungsanforderung
fir Ammoniak bei Einsatz eines Verfahrens der selektiven katalytischen oder selektiven
nichtkatalytischen Reduktion zur Minderung von Stickstoffoxiden fur die Falle fur die keine
BVT-assoziierten Emissionswerte festgesetzt sind umgesetzt.

Fir alle Einzelmessungen der BVT-Schlussfolgerung, 2, mit Ausnahme der fur Entkokung
geforderten Messungen erdffnet die FuRnote 2, die Moglichkeit die Mindesthaufigkeit der
Uberwachung auf einmal jahrlich zu reduzieren;"wenn die Emissionswerte nachweislich eine
hinreichende Stabilitat aufweisen. Flir/die Félle, wo mit den Uberwachungsanforderungen in
der BVT-Schlussfolgerung 2 in dem ‘Burchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 keine BVT-
assoziierten Emissionswerte verbunden sind, wird die FuBnote 2 so umgesetzt, dass die
Messungen mindestens einmal jahrlich durchgefihrt werden.

Eine etwaige Verpflichtung'zur kontinuierlichen Uberwachung nach Nummer 5.3.3.2 der TA
Luft bleibt unberlihrtasIn diesem Fall ersetzt die kontinuierliche Uberwachung die

wiederkehrende, Uberwachung.

Zu\D:'Besondere Anforderungen fiir Anlagen zur Herstellung organischer

Grundchemikalien

Zu Umsetzung der  sektorspezifischen BVT-Schlussfolgerungen aus dem
Durchfihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fir die Herstellung von organischen
Grundchemikalien bestehen in der TA Luft bislang keine fir die jeweiligen Anlagenarten
spezifischen Anforderungen. Sie werden mit dieser AVV erstmalig festgelegt. Dabei werden
sie mit den jeweils zutreffenden Nummern nach Anhang 1 der 4. BImSchV bezeichnet. Vielfach

notwendige Unterkategorien innerhalb der Anlagenkategorien der 4. BImSchV werden mit
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Kleinbuchstaben bezeichnet. Soweit im aktuellen Entwurf der TA Luft bereits eine Regelung
fur Unterkategorien von Anlagen vorgesehen ist, werden zur Vermeidung von

Missverstandnissen nicht belegte Buchstaben verwendet.

Neue Anforderungen werden fir folgende Anlagenkategorien festgelegt:

Anlagen der Nummer 4.1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV - Kohlenwasserstoffe (lineare oder
ringférmige, gesattigte oder ungesattigte, aliphatische oder aromatische):
— 4.1.1a Anlagen zur Herstellung von ungesattigten kurzkettigen Kohlenwassetstoffen;
— 4.1.1b Anlagen zur Herstellung von Ethylbenzol und Styrolmonomer.
Aus den BVT-Schlussfolgerungen fir die Herstellung von Aromatent wird BVT-
Schlussfolgerung 24 innerhalb der baulichen und betrieblichen Anforderungen fiir Anlagen der
Nummer 4.1 umgesetzt. Bezlglich des Immissionsschutzes besteht (zu weiteren BVT-
Schlussfolgerungen zur Herstellung von Aromaten kein Umsetzungsbedarf, so dass auf einen

weiteren Buchstaben c verzichtet werden kann.

Anlagen der Nummer 4.1.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV - sauerstoffhaltige

Kohlenwasserstoffe:

4.1.2b Anlagen zur Herstellung von Phenal

4.1.2c Anlagen zur Herstellung,von Ethylenoxid und von Ethylenglykolen

4.1.2d Anlagen zur Herstellung von Formaldehyd
Anlagen der Nummer 44.4 des Anhangs 1 der 4. BImSchV - stickstoffhaltige

Kohlenwasserstoffe:

— 4.14c Anlagen/”zur Herstellung von Toluoldiisocyanat (TDI) und von

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

Anlagen®,der® Nummer 4.1.6 des Anhangs 1 der 4. BImSchV - halogenhaltige
Kohlenwasserstoffe: halogenhaltige Kohlenwasserstoffe

4.1.6a Anlagen zur Herstellung von 1,2-Dichlorethan und Vinylchlorid
Anlagen der Nummer 4.1.16 des Anhangs 1 der 4. BImSchV - Nichtmetallen, Metalloxiden
oder sonstigen anorganischen Verbindungen wie Kalziumkarbid, Silizium, Siliziumkarbid,

anorganische Peroxide, Schwefel:

— 4.1.16d Anlagen zur Herstellung von Wasserstoffperoxid
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Anlagen der Nummer 4.1.1a Anlagen zur Herstellung von ungesattigten kurzkettigen

Kohlenwasserstoffen

ZU BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Diese Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 20 aus dem
Durchfihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen

Grundchemikalien.

ZU MESSUNG UND UBERWACHUNG

Diese Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 2 hinsichitlich der
Uberwachung bei der Entkokung aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EW), 2017/2117 firr die

Herstellung von organischen Grundchemikalien.

Zu 4.1.1b Anlagen zur Herstellung von Ethylbenzol und Styrolmonomer

ZU BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Diese Anforderung dient der Umsetzung der \BVT-Schlussfolgerung 31 aus dem
Durchfuhrungsbeschluss (EU) 2017/2117 \fur,/die Herstellung von organischen

Grundchemikalien.

ZU SONDERREGELUNG

Diese Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 31 aus dem
Durchfihrungsbeschluss (EU) "2017/2117 fur die Herstellung von organischen
Grundchemikalien beziglich © bestehender Anlagen, da die Anforderung der BVT-

Schlussfolgerung 34“nur fiir bestehende Anlagen und wesentliche Anlagenanderungen gilt.

Zu 4.1.2b_Anlagen zur Herstellung von Phenol

ZU BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Diese¥ Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 57 aus dem
Durchfihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fir die Herstellung von organischen

Grundchemikalien.

ZU ORGANISCHE STOFFE

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung 57 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert in Tabelle 7.1 aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fir die
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Herstellung von organischen Grundchemikalien umgesetzt. Ein Hinweis, dass die
Anforderungen an Klasse |-Stoffe der Nummer 5.2.5 der TA Luft unberthrt bleiben, wurde
vorsorglich aufgenommen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Klasse |-Stoffe

im Abgas befinden.

ZU BENzOL

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung 57 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert in Tabelle 7.1 aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fir,die
Herstellung von organischen Grundchemikalien umgesetzt. Die Bedingung, dass der'BVT-
assoziierte Emissionswert gilt, wenn die Emission 1 g/Stunde Uberschreitet, wurde” mit dem
Massenstrom umgesetzt Gemal Nummer 5.2.7.1.1 des TA Luft-Entwurfs ist fir.Benzol kiinftig
ein Emissionswert von 0,5 mg/m? vorgesehen. Aus Konsistenzgriinden ist fiir die Herstellung

von Phenol derselbe Wert vorgesehen.

ZU MESSUNG UND UBERWACHUNG

Diese Anforderung dient der Umsetzung der zury BVAT-Schlussfolgerung 57 Tabelle 7.1
zugehdrigen Uberwachung, die in der BVT-Schlussfolgerung 2 des
Durchfliihrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 /fur die Herstellung von organischen
Grundchemikalien angegeben ist. 88maR Fulnote 1 muss eine Uberwachung fir Benzol
erfolgen, wenn sich aus dem Kataster, das gemaf Durchfihrungsbeschluss (EU) 2016/902
der Kommission vom 30. Mai 2016 zur Festlegung der Schlussfolgerungen zu den besten
verfugbaren Techniken (BVT) ‘gemal der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen
Parlaments und des Ratesifiir eine einheitliche Abwasser-/ Abgasbehandlung und einheitliche
Abwasser-/Abgasmanagementsysteme in der Chemiebranche zu flhren ist ergibt, dass der
Schadstoff im Abgas,vorhanden ist. Entsprechend wird umgesetzt, dass die Emissionen an
Benzol im Abgas aus der Cumol-Oxidationsanlage zu ermitteln sind, sofern der Schadstoff im
Abgas verhanden ist.

Flr alle Einzelmessungen der BVT-Schlussfolgerung 2 eréffnet die Fullnote 2 die Moglichkeit
die Mindesthaufigkeit der Uberwachung auf einmal jahrlich zu reduzieren, wenn die
Emissionswerte nachweislich eine hinreichende Stabilitat aufweisen. Durch die Vorgabe ,Fr
den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze fur das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau
von 50 Prozent nach der VDI-Richtlinie 2448 Blatt 2, Ausgabe Juli 1997, den Emissionswert
nicht Gberschreitet, kann die Uberwachung auf einmal halbjahrlich reduziert werden. Fiir die
Auswertung kénnen Messergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden.” wurde die

Fulnote 2 konkretisiert und umgesetzt.
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Eine etwaige Verpflichtung zur kontinuierlichen Uberwachung nach Nummer 5.3.3.2 der TA
Luft bleibt unberiihrt. In diesem Fall ersetzt die kontinuierliche Uberwachung die

wiederkehrende Uberwachung.

Zu 4.1.2c Anlagen zur Herstellung von Ethylenoxid und von Ethylenglykolen

ZU BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Der erste Satz dient der Umsetzung der zur BVT-Schlussfolgerung, 48 |des
Durchfuhrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fir die Herstellung von™ organischen
Grundchemikalien, der zweite Satz der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 49 a, der dritte

Satz der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 51.

ZU ORGANISCHE STOFFE

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung., 51 mit dem BVT-assoziierte
Emissionswert in Tabelle 6.1 und die Ful3noten der Tabelle,aus'dem Durchfliihrungsbeschluss
(EU) 2017/2117 fir die Herstellung von organischen Grundchemikalien umgesetzt. Fu3note 2
besagt: ,Bei einem erheblichen Methangehalt im Abgas wird der gemall EN 1ISO 25140 bzw.
EN ISO 25139 gemessene Methangehalt vom, Ergebnis abgezogen.“ Erheblich ist nicht
definiert. Eine willkirliche Festlegung koénnte dazu fihren, dass groliere Mengen an Methan
abgezogen werden durften, kleinere Jnichte Dies konnte zu strengeren Anforderungen an
Abgase mit wenig Methan als §olchenumit viel Methan fuhren. Daher wurde die Fulinote so
umgesetzt, dass generell der Methangehalt abgezogen werden darf. Eine Abschwachung der
Anforderungen kénnte entstehen, wenn relativ hohe Methangehalte im Abgas vorhanden sind,
die bislang in die Summe der organischen Stoffe nach Nummer 5.2.5 der TA Luft einflieRen.
Um dies zu vermeidenyswird erganzt: ,Die Anforderungen der Nummer 5.2.5 der TA Luft

bleiben unberidhrt:

ZU,MESSUNG UND UBERWACHUNG

Diese "Anforderung dient der Umsetzung der zur BVT-Schlussfolgerung 51 Tabelle 6.1
zugehdrigen Uberwachung, die in der BVT-Schlussfolgerung 2 des
Durchfiihrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen
Grundchemikalien angegeben ist sowie der Umsetzung der Anforderung an die Uberwachung
der Emissionen an Ethylenoxid in der BVT-Schlussfolgerung 2.

Far alle Einzelmessungen der BVT-Schlussfolgerung 2 eréffnet die Fullnote 2 die Moglichkeit
die Mindesthaufigkeit der Uberwachung auf einmal jahrlich zu reduzieren, wenn die
Emissionswerte nachweislich eine hinreichende Stabilitat aufweisen. Durch die Vorgabe ,Fr
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den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze fiur das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau
von 50 Prozent nach der VDI-Richtlinie 2448 Blatt 2, Ausgabe Juli 1997, den Emissionswert
nicht Gberschreitet, kann die Uberwachung auf einmal halbjahrlich reduziert werden. Fiir die
Auswertung kénnen Messergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden.” wurde die
Fulnote 2 konkretisiert und umgesetzt.

Fir Ethylenoxidemissionen sind keine BVT-assoziierten Emissionswerte festgesetzt worden.
Da die Messverpflichtung der BVT-Schlussfolgerungen nicht der Uberwachung eines
Emissionswertes, sondern der Datenermittlung dient, wurde die Ful3note 2 so umgesetzt, dass
die Messungen lediglich einmal jahrlich durchgefihrt werden.

Eine etwaige Verpflichtung zur kontinuierlichen Uberwachung nach Nummer 5.3.3.2 der TA
Luft bleibt unberiihrt. In diesem Fall ersetzt die kontinuierliche Uberwachung die

wiederkehrende Uberwachung.

ZU SONDERREGELUNG

Diese Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 48 aus dem
Durchfuhrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur  Jdie, Herstellung von organischen
Grundchemikalien bezuglich bestehender Anlagen,» da die Anforderung der BVT-

Schlussfolgerung 48 nur fur bestehende Anlagen,und wesentliche Anlagenanderungen gilt.

Zu 4.1.2d Anlagen zur Herstellung.vonyFormaldehyd

ZU BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die Anforderung dient \der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 45 des
Durchfiihrungsbeschlussesy, (EU) 2017/2117 fir die Herstellung von organischen
Grundchemikalien. Laut.FulRnote 1 der zur BVT-Schlussfolgerung 45 gehdérenden Tabelle 5.1
kénnen dieyunteren Werte des BVT-Wertebereichs (< 5 mg TVOC/m?) durch Einsatz einer
Anlage zur, thermischen Oxidation/thermischen Nachverbrennung im Silberverfahren
eingehalten werden. Dieser untere Wert der Bandbreite ,<5 — 30 mg/m** wurde in der AVV
nicht umgesetzt, jedoch die zugehorige Technik mit der die niedrigen Emissionen erzielbar
sind, auch da das Abgas den karzinogenen Stoff Formaldehyd enthalt. Die Umsetzung der
BVT-Schlussfolgerung 45 steht im Einklang mit der Umsetzung der Anforderung des BVT-
Merkblatts zur Herstellung organischer Feinchemikalien wonach bei Vorhandensein von
karzinogenen Stoffen das Abgas einer thermischen oder katalytischen

Nachverbrennungseinrichtung zuzufiihren ist.
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ZU ORGANISCHE STOFFE

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung 45 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert in Tabelle 5.1 aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die
Herstellung von organischen Grundchemikalien umgesetzt. Ein Hinweis, dass die
Anforderungen an Klasse |-Stoffe der Nummer 5.2.5 der TA Luft unberGhrt bleiben, wurde
vorsorglich aufgenommen, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Klasse |-Stoffe

im Abgas befinden.

ZU FORMALDEHYD

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung 45 mit dem| BVT-assoziierten
Emissionswert in Tabelle 5.1 aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 201772117 fur die

Herstellung von organischen Grundchemikalien umgesetzt.

ZU EINZELMESSUNGEN

Diese Anforderung dient der Umsetzung der zur BVTsSchlussfolgerung 45 Tabelle 5.1
zugehdrigen Uberwachung, die in der BVT-Schlussfolgerung 2 des
Durchflihrungsbeschlusses (EU) 2017/21174, fur® die Herstellung von organischen
Grundchemikalien angegeben ist.

Fur alle EinzelImessungen der BVT<Schlussfolgerung 2 eréffnet die FulRnote 2 die Mdglichkeit
die Mindesthaufigkeit der Ubérwachumg auf einmal jahrlich zu reduzieren, wenn die
Emissionswerte nachweislich eine hinreichende Stabilitat aufweisen. Durch die Vorgabe ,Fr
den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze fur das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau
von 50 Prozent nach der VIDI-Richtlinie 2448 Blatt 2, Ausgabe Juli 1997, den Emissionswert
nicht Gberschreitettkann/die Uberwachung auf einmal halbjahrlich reduziert werden. Fiir die
Auswertung kénnentMessergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden.“ wurde die
Fulnote 2 konkretisiert und umgesetzt.

Eine’etwaige Verpflichtung zur kontinuierlichen Uberwachung nach Nummer 5.3.3.2 der TA
Luftsbleibt unberiihrt. In diesem Fall ersetzt die kontinuierliche Uberwachung die

wiederkehrende Uberwachung.
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Zu 4.1.4c Anlagen zur Herstellung von Toluoldiisocyanat (TDI) und von

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

ZU CHLOR

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung 66 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert in Tabelle 9.1 aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die
Herstellung von organischen Grundchemikalien umgesetzt. FulRnote 4 der Tabelle 9.1 Iasst
bei NOx-Werten in der Probe tber 100 mg/m? aufgrund von Interferenzen bei der analytischen
Bestimmung zu, dass die Massenkonzentration von Chlor im Abgas statt 1 mg/m*, bis'zu 3

mg/m? betragen darf.

ZU GASFORMIGE ANORGANISCHE CHLORVERBINDUNGEN

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung 66 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert fur HCI in Tabelle 9.1 aus dem Durchfuhrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur

die Herstellung von organischen Grundchemikalien umgesetzt

ZU ORGANISCHE STOFFE

Mit dieser Anforderung wird die BVT-Schlussfelgerung 66 mit den BVT-assoziierten
Emissionswerten fir TVOC und Tetrachlormethan in Tabelle 9.1 aus dem
Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen
Grundchemikalien umgesetzt. DiesFulnote 1 zu TVOC lautet: ,Der BVT-assoziierte
Emissionswert gilt nur bei zusammengefuhrten Abgasstromen mit einem Volumenstrom von
> 1 000 Nm3h. Um in der Systematik der TA Luft umzusetzen, wurde die umgesetzte
Massenkonzentration von S5mg/m3'mit dem Volumenstrom von 1000 m3/h in den Massenstrom

5 g/h umgerechnet.

ZU DIOXINE UND FURANE

Mit dieser “Anforderung wird die BVT-Schlussfolgerung 66 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert fir PCDD/F in Tabelle 9.1 aus dem Durchflihrungsbeschluss (EU) 2017/2117

fur'die Herstellung von organischen Grundchemikalien umgesetzt.

ZU EINZELMESSUNGEN

Diese Anforderung dient der Umsetzung der zur BVT-Schlussfolgerung 66 Tabelle 9.1
zugehdrigen Uberwachung, die in der BVT-Schlussfolgerung 2 des
Durchfiihrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen
Grundchemikalien angegeben ist. Fur die TDI/MDI-Herstellung gilt die Fulinote 1 der BVT-
Schlussfolgerung 2 fiir Cl,, gasférmige Chloride, angegeben als HCI und fir Tetrachlormethan:

,Eine Uberwachung erfolgt, wenn sich aus dem nach den CWW-BVT-Schlussfolgerungen zu
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fihrenden Kataster der Abgasstrome ergibt, dass der Schadstoff im Abgas vorhanden ist.”
Daher wurde umgesetzt, dass die Emissionen dieser Stoffe nur periodisch zu ermitteln sind,
wenn die Schadstoffe im Abgas vorhanden sind. Fir die TDI/MDI-Herstellung gilt die FuRnote
6 der BVT-Schlussfolgerung 2 fir PCDD/F, dass eine Uberwachung nur erfolgt, sofern Chlor
und/oder chlorierte Verbindungen im Abgas vorhanden sind und eine thermische Behandlung
vorgenommen wird. Auch diese Fulinote wurde umgesetzt.

Fir alle Einzelmessungen der BVT-Schlussfolgerung 2 eréffnet die Fullnote 2 die Méglichkeit
die Mindesthaufigkeit der Uberwachung auf einmal jahrlich zu reduzieren, wenn die
Emissionswerte nachweislich eine hinreichende Stabilitat aufweisen. Durch die Vorgabe ,Fur
den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze fur das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau
von 50 Prozent nach der VDI-Richtlinie 2448 Blatt 2, Ausgabe Juli 1997, den Emissionswert
nicht Gberschreitet, kann die Uberwachung auf einmal halbjahrlich reduziert werden. Fiir die
Auswertung kénnen Messergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden.” wurde die
Fulinote 2 konkretisiert und umgesetzt.

Eine etwaige Verpflichtung zur kontinuierlichen Uberwachung nach”Nummer 5.3.3.2 der TA
Luft bleibt unberiihrt. In diesem Fall ersetzt die ‘%ontinuierliche Uberwachung die

wiederkehrende Uberwachung.

4.1.6a Anlagen zur Herstellung von 1,2-Dichlorethan und Vinylchlorid

Zusatzlich zu den Anforderungen der TAskuftund der OGC-VwV sind im Falle der Verbrennung

oder Mitverbrennung von flissigen /Abfallen die Anforderungen der 17. BImSchV zu beachten.

ZU BEZUGSGRORE

Die Bezugsgrofe istdurch die Angabe des Bezugssauerstoffgehalts in der BVT-
Schlussfolgerung 76 invliabelle 10.2 in dem Durchfuhrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die

Herstellungwon,organischen Grundchemikalien vorgegeben.

ZU,BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Der “erste Satz dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 75a des
Durchfliihrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen
Grundchemikalien, der zweite Satz der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 75b, der dritte

Satz der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 82.
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ZU CHLOR

Die Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 76 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert fur Chlor in Tabelle 10.2 des Durchfuhrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fur

die Herstellung von organischen Grundchemikalien.

ZU GASFORMIGE ANORGANISCHE CHLORVERBINDUNGEN

Die Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 76 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert fir Chlorwasserstoff in Tabelle 10.2 des Durchfihrungsbeschlusses (EU)

2017/2117 fur die Herstellung von organischen Grundchemikalien.

ZU ORGANISCHE STOFFE

Die Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 76 mitdem B\/J-assoziierten
Emissionswert fir TVOC in Tabelle 10.2 des Durchfihrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fur

die Herstellung von organischen Grundchemikalien.

ZU DIOXINE UND FURANE

Die Anforderung dient der Umsetzung der BV T-Schlussfolgerung 76 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert fir PCDD/F in Tabelle 10.2 des Durehflihrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fur

die Herstellung von organischen Grundchemikalien.

ZU EINZELMESSUNGEN

Diese Anforderung dient der Umsetzung der zur BVT-Schlussfolgerung 76 Tabelle 10.2
zugehdrigen Uberwachung;, die in der BVT-Schlussfolgerung 2 des
Durchfuhrungsbeschlussesy¢ (EU)™ 2017/2117 flr die Herstellung von organischen
Grundchemikalien angegebenist.

Fir alle Einzelmessungemder BVT-Schlussfolgerung 2 eréffnet die Ful3note 2 die Moglichkeit
die Mindesthaufigkeit der Uberwachung auf einmal jahrlich zu reduzieren, wenn die
Emissionswerte nachweislich eine hinreichende Stabilitat aufweisen. Durch die Vorgabe ,Fr
den Eall,/dass die obere Vertrauensgrenze fur das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau
van 50'Prozent nach der VDI-Richtlinie 2448 Blatt 2, Ausgabe Juli 1997, den Emissionswert
nichtyuberschreitet, kénnen Messungen jahrlich erfolgen. Fir die Auswertung kénnen
Messergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden.” wurde die Fulinote 2 konkretisiert
und umgesetzt. Der letzte Satz dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 2 hinsichtlich
der Uberwachung bei der Entkokung aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fir
die Herstellung von organischen Grundchemikalien.

Eine etwaige Verpflichtung zur kontinuierlichen Uberwachung nach Nummer 5.3.3.2 der TA
Luft bleibt unberlihrt. In diesem Fall ersetzt die kontinuierliche Uberwachung die

wiederkehrende Uberwachung.
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ZU SONDERREGELUNG

Diese Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 75 b aus dem
Durchfihrungsbeschluss (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen
Grundchemikalien bezuglich bestehender Anlagen, da die Anforderung der BVT-
Schlussfolgerung 75 b nur bei neuen Oxychlorierungsanlagen oder wesentlichen Anderungen

von Oxychlorierungsanlagen anwendbar ist.

Zu 4.1.16d Anlagen zur Herstellung von Wasserstoffperoxid

ZU BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Die Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 88 des
Durchfuhrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fur die Herstellung von organischen

Grundchemikalien.

ZU ORGANISCHE STOFFE

Die Anforderung dient der Umsetzung der BVT-Schlussfolgerung 86 mit dem BVT-assoziierten
Emissionswert fur Chlorwasserstoff in Tabelle® 11.1 mit der FuBnote 1 des
Durchfuhrungsbeschlusses (EU) 2017/2117%.¢tlir die Herstellung von organischen

Grundchemikalien.

ZU EINZELMESSUNGEN

Diese Anforderung dient der Umsetzung der zur BVT-Schlussfolgerung 86 Tabelle 11.1
zugehdrigen Uberwachung, die in der BVT-Schlussfolgerung 2 des
Durchfihrungsbeschlusses (EU) 2017/2117 fir die Herstellung von organischen
Grundchemikalienvangegeben ist. Der vorletzte Satz dient der Umsetzung der Ful3note 3, der
letzte Satz der Umsetzung der FulRnote 3 der Tabelle 11.1. FuRnote 3 besagt: ,Bei einem
erheblichen Methangehalt im Abgas wird der gemaRR EN ISO 25140 bzw. EN ISO 25139
gémessene Methangehalt vom Ergebnis abgezogen. Erheblich ist nicht definiert. Eine
willkurliche Festlegung konnte dazu flhren, dass gréfiere Mengen an Methan abgezogen
werden durften, kleinere nicht. Dies kdnnte zu strengeren Anforderungen an Abgase mit wenig
Methan als solchen mit viel Methan fiihren. Daher wurde die FulRnote so umgesetzt, dass
generell der Methangehalt abgezogen werden darf.

Fir alle Einzelmessungen der BVT-Schlussfolgerung 2 eréffnet die Fullnote 2 die Méglichkeit
die Mindesthaufigkeit der Uberwachung auf einmal jahrlich zu reduzieren, wenn die
Emissionswerte nachweislich eine hinreichende Stabilitat aufweisen. Durch die Vorgabe ,Fr

den Fall, dass die obere Vertrauensgrenze fur das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau
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von 50 Prozent nach der VDI-Richtlinie 2448 Blatt 2, Ausgabe Juli 1997, den Emissionswert
nicht Uberschreitet, kénnen Messungen jahrlich erfolgen. Fir die Auswertung kénnen
Messergebnisse der letzten 4 Jahre herangezogen werden.” wurde die Fulinote 2 konkretisiert
und umgesetzt.

Eine etwaige Verpflichtung zur kontinuierlichen Uberwachung nach Nummer 5.3.3.2 der TA
Luft bleibt unberiihrt. In diesem Fall ersetzt die kontinuierliche Uberwachung die

wiederkehrende Uberwachung.

ZU SANIERUNGSFRIST

Die Sanierungsfrist der Altanlagen ist durch den Artikel 21 Absatz 3 der Richtlinie 2010/75/EU
Uber Industrieemissionen vorgegeben, der in § 52 Absatz 1 Satz{5 BImSchG national
umgesetzt wurde. Der zweite Absatz stellt klar, dass soféern bei einer
genehmigungsbedurftigen Anlage im Einzelfall bereits Anforderungen zur Vorsorge gegen
schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen getroffen worden sind, die Gber

die Anforderungen der vorliegenden AVV hinausgehen, diese weiterhin maf3geblich sind.

Zu Inkrafttreten
Aufgrund der geringen Umsetzungszeit ‘der Durchfihrungsbeschlisse tritt die

Verwaltungsvorschrift am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft.
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