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Stellungnahme der Verbiande zum Entwurf einer Ersten Verordnung zur Anderung
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir danken lhnen fir die Moglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf einer Ersten

Verordnung zur Anderung der Ersatzbaustoffverordnung und der Verordnung tiber
Anlagen zum Umgang mit wassergefdahrdenden Stoffen und nehmen diese sehr gerne

wahr.

Die unterzeichnenden Verbande begriiRen grundsatzlich das Bestreben des BMUV,
noch vor dem Inkrafttreten der Ersatzbaustoffverordnung am 01.08.2023 mit der
vorliegenden Novelle notwendige rechtliche Korrekturen und Klarstellungen fur
einen erfolgreichen Vollzug umzusetzen und die Bezugnahme in der AwSV von der
LAGA Mitteilung 20 auf die Ersatzbaustoffverordnung zu aktualisieren. Positiv
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hervorzuheben ist die Festlegung von Kriterien fiir die Anerkennung und die Arbeit der 1040 Briissel, Belgien

Guteliberwachungsgemeinschaften. Damit wird sichergestellt, dass Herstellern von
Recycling-Baustoffen die Moglichkeit eroffnet wird, tatsachlich den Umfang der
Materialprifungen zu halbieren.

Im Folgenden nehmen wir zunichst Bezug auf die vorgeschlagenen Anderungen der
Ersatzbaustoffverordnung und anschlieBend auf die Anderung der Verordnung iiber

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV).

Anderungen der Ersatzbaustoffverordnung

Zu §1 Abs. 1 Nr. 3 EBV
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Die Anderung Nummer 2 halten wir fiir nicht angezeigt und pladieren dafiir, §1 Abs.

1 Nr. 3 bestehen zu lassen.

Nur weil im langjahrigen politischen Entstehungsprozess der Verordnung die
Verantwortlichen sich nicht auf Kriterien zum Thema ,Ende der Abfalleigenschaft”
einigen konnten und etwaige Regelungsvorschlage in der Verordnung nicht mehr
aufgegriffen wurden, kann der elementare Grundsatz der EBV hier nicht entfallen.
Dass die ordnungsgemaRe Herstellung, Glteltberwachung und Verwendung
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mineralischer Ersatzbaustoffe gemaR EBV nicht zu schadlichen Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 4 letzter Halbsatz des Kreislaufwirtschafsgesetzes oder
des § 5 Absatz 1 Nummer 4 des Kreislaufwirtschaftsgesetztes fuhrt, ist elementar, um die Akzeptanz
fir mineralische Ersatzbaustoffe weiter zu erhéhen und dem Gedanken der nachhaltigen
Ressourcenschonung im Sinne einer effizienten Kreislaufwirtschaft Rechnung zu tragen.

In diesem Zusammenhang begriiRen wir grundsatzlich die Bestrebung Ihres Hauses, eine gesonderte
»Abfallende-Verordnung” zu erarbeiten, jedoch weisen wir ausdriicklich auf die (iberaus komplizierte
und langwierige Genese der nun vorliegenden Mantelverordnung hin. Sowohl die Baustoffrecycling-
Unternehmen als auch die zuklinftigen Abnehmer unserer nach EBV gepriften und gitetiberwachten
Mineralischen Ersatzbaustoffe konnen keine weiteren Abstimmungszeiten beziiglich der Klarstellung
des Abfallende abwarten! Dies wiirde zu einem eklatanten Vertrauensschwund in die zu
vermarktenden MEB fihren und dem Vollzug der EBV noch vor deren Inkrafttreten potenziell einen
starken Dampfer geben.

Aus diesen Griinden plddieren wir nachdriicklich fiir das Fortbestehen des §1 Abs. 1 Nr. 3, nicht
zuletzt als notwendiger Platzhalter bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesonderten
Abfallende-Verordnung.

Zu §2 Nr. 5 und Nr. 29

Wir sehen die Erweiterung der Definition von Aufbereitungsanlagen auf thermische Behandlung von
Asphalt oder teer-/ pechhaltigen StraBenbaustoffen und deren Output als Recyclingbaustoff als hilfreich
an.

Zwar gibt es aktuell in Deutschland noch keine Anlagen, in der durch thermische Behandlungsverfahren
der Bindemittelanteil aus Ausbauasphalt oder teer-/pechhaltigen StraRenausbaustoffen entfernt und
mineralische Stoffe gewonnen werden. Allerdings gibt es mittlerweile konkrete Pldane, eine oder
mehrere solcher Anlagen zeitnah zu errichten. Die mineralischen Stoffe, die dort gewonnen werden,
sollten auch aus unserer Sicht zukiinftig als Ersatzbaustoffe im Sinne der Ersatzbaustoffverordnung
eingesetzt werden kdnnen. Wie Sie im Begriindungstext zu Nummer 6 richtig schreiben, sollten die
gewonnenen Gesteinskornungen unter den RC-Baustoffen subsummiert werden.

Von gesteigerter Bedeutung in der Praxis ist darliber hinaus die Ergdnzung der Definition um weitere
mineralische Abfille. Wichtig sind dabei insbesondere vorbehandelte mineralische Abfalle, die einer
hochwertigen Verwertung zugefiihrt werden. Das betrifft zum Beispiel die Mineralik aus der
Behandlung/Siebung von StraRenkehricht (Abfallschliissel 19 12 09). Idealerweise wird hier eine
stoffstromoffene Formulierung gewahlt, was aber bislang nicht abschlieRend geklarte
Abgrenzungsfragen innerhalb der Abfallschlissels 19 12 09 aufwirft. Fiir diesbezligliche Diskussionen
stehen wir gerne zur Verfligung. Bis dahin folgt folgender Formulierungsvorschlag fiir eine neue lit. d):
,bei der Behandlung von StralRenkehricht”.

Zu §2 Nr. 8a & 8b

Die erganzten Begriffsbestimmungen werden zur Klarstellung in Verbindung mit den Ausfiihrungen zur
Guteliberwachung in Abschnitt 3, Unterabschnitt 2 notwendig. Hier werden Anforderungen an den
Inhaber und das fiir die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personals gestellt.
Die Regelung wird von den unterzeichnenden Verbanden im Grundsatz begriifSt, sie entspricht der
Formulierung in der EfbV. Allerdings sollte in lit. a) statt ,, Zwischenlager” besser von einer ,,Anlag zur
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zeitweiligen Lagerung von Abfadllen” gesprochen werden. Das entspricht dann auch der Terminologie
der 4. BImSchV.

Wir weisen schliefilich darauf hin, dass sich je nach Lesart allenfalls eine Dopplung mit den Anforderungen
und Befugnissen der WPK-Beauftragten ergeben konnte. In Verbindung mit den Ausfihrungen zur
Guteliberwachung in §13a-c ist die Klarstellung hier allerdings nachvollziehbar und so weit unkritisch.

Zu §2 Nr. 9b

Fiir die RAP Stra 15 Prifstellen wird die ,,Konformitatsbewertung von mineralischen Ersatzbaustoffen”
nicht verlangt und wiirde bei dieser Formulierung in Nr. 9b zu einer sehr bedeutsamen
Ungleichbehandlung fihren. Vorschlag stattdessen hier die Akkreditierung fir "Gesteinskérnungen und
ungebundene Gemische" zu fordern. Dies flihrt zu einer inhaltlichen Gleichstellung der RAP Stra
Priifstellen und der akkreditierten Uberwachungsstelle (siehe §2 Nr 9a).

Zu§5Abs.1Nr.2

Ein neuer Eignungsnachweis sollte nur dann erforderlich sein, wenn die Anderung Auswirkungen auf die
Quialitat der Ersatzbaustoffe hat. Eine Anderung der Betriebsgenehmigung ist zum Beispiel auch
erforderlich, wenn die Entwasserung des Standorts gedandert wird oder MaBnahmen zur
Staubminderung an Abwurfbandern umgesetzt werden. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die
hergestellten Ersatzbaustoffe.

Formulierungsvorschlag: ,nach einer Anderung an einer genehmigungsbediirftigen Anlage gemaR den
§§ 15 und 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, soweit diese Anderung Auswirkung auf die
Zusammensetzung oder die Qualitat der in der Anlage hergestellten Ersatzbaustoffe hat”.

Zu §6Abs. 1
Die unterzeichnenden Verbande schlagen vor, auf die jeweils geltende Fassung Bezug zu nehmen.
Formulierungsvorschlag: ,,... Anhang A — TL SoB-StB (FGSV) in der jeweils geltenden Fassung.”

Zu §7 Abs. 4 Nr. 5
Tippfehler , Aufbereitungsanlagen”

Zu §9 Abs. 1 Nr.3und 4

Tippfehler , protokollieren”; Was soll hier protokolliert werden, was nicht Gegenstand der Norm und
somit der Akkreditierung ist? Die Probenvorbereitung ist Teil der Norm, nach welcher die
Untersuchungsstelle akkreditiert ist. Abweichungen von der Norm miissen in den Protokollen genannt
werden. Somit sind die beiden neu eingefligten Satze unnotig.

Zu §13a-c
Die unterzeichnenden Verbande begriiRen ausdriicklich die Festlegung von Kriterien fir die
Anerkennung und die Arbeit der Giteliberwachungsgemeinschaften.

Zu §13 a)Abs. 1

Die Formulierung ist wie folgt anzupassen:

(1) Die Anerkennung einer Giiteiliberwachungsgemeinschaft fiir mineralische Ersatzbaustoffe erfolgt
durch die zustéindige Behérde des Landes, indem die Giiteiliberwachungsgemeinschaft ihren Sitz hat. Die
zustdndige Behdrde beteiligt informiert die zustidndigen Behérden, in deren Zustdndigkeitsbereich die
Gliteliberwachungsgemeinschaft tdtig ist oder antragsgemdyf$ beabsichtigt, tdtig zu werden.
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Begriindung: Eine Beteiligung schlieBt einen Prifschritt der beteiligten Lander ein. Eine Beteiligung der
anderen Lander stellt einen zu hohen blirokratischen Aufwand dar, ohne dass dies einen Nutzen hatte.
Um bundesweite Geltung zu erwirken, sollte es ausreichen, wenn das Land am Sitz der Gemeinschaft
die Voraussetzungen prift und die (ibrigen Bundeslander tber das Ergebnis informiert.

Zu §13a) Abs.2Nr. 1

Die Formulierung ist wie folgt anzupassen:

Ber Die Giiteliberwachungsgemeinschaft sind hat eine oder mehrere Uberwachungsstellen und eine
oder mehrere Untersuchungsstellen zugehérig gelistet...”

Begriindung: Eine rechtlich vorgeschriebene Zugehérigkeit, also Mitgliedschaft von Uberwachungs- und
Untersuchungs-Stellen ist nicht zielfiihrend. Die vorgenannten Stellen missen unabhangig, auch ohne
Mitgliedschaft, agieren kénnen. Sonst besteht eine nicht akzeptable Wettbewerbsbeschrankung.

Folgednderungen in §13 b) Abs. 1 Nr. 3 letzter Satz: ,,Die von der Giiteliberwachungsgemeinschaft
zugehérige gelistete Uberwachungsstelle bzw. zugehérigen gelisteten Uberwachungsstellen iiberpriifen

“«

Folgednderungen in §13 b) Abs. 1 Nr. 6 erster Satz: ... von der Giiteliberwachungsgemeinschaft
zugehérigen gelisteten Uberwachungsstelle und einer von der Giiteiiberwachungsgemeinschaft
zugehérigen gelisteten Untersuchungsstelle zu bedienen.”

Zu §13 b) Abs. 1 Nr. 4 und 5

Die Formulierungen bzgl. Zuverlassigkeit sind entsprechend zu erganzen, um hier Doppelpriifungen und
somit birokratischen Aufwand zu vermeiden:

»Sofern der Anlagenbetreiber als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert ist, gelten die vorgenannten
Anforderungen ohne neuerliche Priifung als erfiillt.”

Zu § 13 b) Abs. 1 Nr. 5

Es gibt Betriebsinhaber (z.B. Vorstiande oder Geschéftsfihrer) die langjahrig und erfolgreich
Entsorgungsbetriebe leiten, jedoch Ausbildungen und Abschliisse haben, die nicht den Anforderungen
an die Fachkunde gemall § 9 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EfbV entsprechen. Zur Vermeidung von Konsequenzen fir
Betriebsinhaber sollte daher analog zur EfbV die Fachkunde beim Inhaber hier nur dann gefordert
werden, wenn er flr die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs verantwortlich ist. Ansonsten reicht
die Fachkunde bei der fiir die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Person aus.
Dies sollte ausdriicklich und nicht lediglich durch einen Verweis klargestellt werden.

Formulierungsvorschlag: , Die Giiteliberwachungsgemeinschaft Uberpriift die Anforderungen an die
Fachkunde des Inhabers, soweit er fiir die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs verantwortlich ist,
und der fir die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebs verantwortlichen Person; ...“

Zu §13 b) Abs. 3

5 Werktage sind zu kurz, insbesondere im Falle von Urlaub / Krankheit des Personals - Besser "innerhalb
eines angemessenen Zeitraums von der Internetseite zu I6schen". Hier sollte die gleiche Frist gelten, wie
fiir die Behorden, die auch die Anlagen mit einer Eignungsprifung veroffentlichen, sodass es hier nicht
zwei Quellen mit unterschiedlichen Inhalten gibt.
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Zu §13 b) Abs. 5
Der Absatz ist im Entwurf nicht vorhanden, wir empfehlen die Streichung im Begriindungstext.

Zu §19 Abs. 3 Nr. 1

Durch die Einflihrung eines neuen Unterabschnitts in Abschnitt 3, stimmt hier der Verweis auf den
Unterabschnitt 2 nicht mehr. Richtig ist: "alle im Gemisch enthaltenen mineralischen Ersatzbaustoffe
jeweils die Anforderungen nach Abschnitt 3 Unterabschnitt 1 oder 3 einhalten...”.

Neu zu §19 Abs. 8
Wir schlagen folgende iiber den Referentenentwurf hinausgehende Anderung (neue Nummer 21 a) vor:

a. In § 19 Absatz 8 Ersatzbaustoffverordnung ist in Satz 4 zwischen die Worte ,der” und
»Grundwasserdeckschicht” das Wort ,glinstigen” einzufligen.

b. In Anlage 2 sind in der nach dem Satz ,,Die Konfiguration, der natdrlich vorliegenden oder
herzustellenden Grundwasserdeckschichten werden wie folgt festgelegt:” abgedruckten Tabelle in
der Spalte ,,ungiinstig” in der zweiten Zeile die Worte ,Sand oder Lehm, Schluff, Ton” zu streichen.

Begriindung:

Die Anderung 21a schafft Gleichklang des Verordnungstextes mit den Tabellen 1 bis 27 der Anlage 2
sowie mit dem Vortext in Anlage 3 und den Tabellen 1 bis 13 in Anlage 3. Die Anderung korrigiert einen
zu vermutenden Redaktionsfehler. Nur in der korrigierten Fassung setzt § 19 (8), wie in den
Einbautabellen geschehen, das UBA-Fachkonzept schliissig um, wonach im ungiinstigen Fall keine
Ruckhalteprozesse einer Grundwasserdeckschicht im Sinne des Satzes 6 vorausgesetzt werden.

Wirden die fir den Vollzug der Ersatzbaustoffverordnung zustandigen Landerbehorden nicht nach den
Einbautabellen, sondern gemaR dem nicht korrigierten Text verfahren, wiirde die Kreislaufwirtschaft
durch Baustoffrecycling in manchen Regionen gegentiber dem bisherigen Vollzug erheblich
zuriickgehen.

Zu § 21 Abs. 3a

§ 21 Abs. 2 und 3 regeln behérdliche Einzelfallentscheidungen. Die vorgeschlagene Erganzung im neuen
Abs. 3a geht jedoch dariiber hinaus. Sie ermaoglicht die Einflihrung von allgemeinen (also nicht nur fur
den Einzelfall geltenden) Regelungen zu Sonderbauweisen. Das widerspricht dem Regelungsansatz der
ErsatzbaustoffV, die ein in sich geschlossenes und bundesweit abschlieRendes Regelwerk fiir den Einsatz
von Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken ist. Es sollten keine grundlegenden
Landeroffnungsklauseln, die Giber den Einzelfall hinausgehen, geschaffen werden.

Die Regelung sollte daher vor dem Hintergrund des Risikos der Schaffung einer grundlegenden
Landeroffnungsklausel Gberprift werden.

Zu § 25 Abs.1 Satz 1

Aus unserer Sicht ist der Beférderer aus der Aufzahlung zu streichen. Laut Begriindung des BMUV
definiert die redaktionelle Konkretisierung den genauen Normadressaten. Damit schlieRt die Anderung
den Befdrderer ein. Es ist damit nicht klar, ob auch der Beférderer, wie bei den gefahrlichen Abfallen,
eine Kopie des Lieferscheins archivieren muss. Diese Vorgabe ist bislang in der
Ersatzbaustoffverordnung nicht vorgesehen und ware auch iberméRig. Dass der Beférderer wahrend
des Transports den Lieferschein mitfiihrt, um ihn dem Verwender aushandigen zu konnen, ist unstrittig.
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Zu § 25 Abs. 2 Satz 1

Die eigenhdndige Unterschrift des Lieferscheins ist praxisfremd und ldsst berechtigte Interessen an der
Digitalisierung von Ablaufen auf Entsorgungsanlagen auller Betracht. Hier muss die Moéglichkeit von
elektronischen Signaturen durch den Betreiber der Aufbereitungsanlage bestehen.

Formulierungsvorschlag fiir neue Satze 2 und 3: ,,Die Unterschrift kann durch eine elektronische
Signatur, eine fortgeschrittene elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische Signatur
erfolgen. Der Beforderer hat diesen Lieferschein dem Verwender zu (ibergeben.”

Zudem miissen bitte rechtliche Rahmenbedingungen fiir die digitale Ubermittlung von Lieferscheinen an
Verwender geschaffen werden. Wiegescheine werden bereits jetzt schon elektronisch Gbermittelt, ein
Festhalten an Papierausfertigungen ware insoweit ein Riickschritt und wirde zu erheblichen
technischen Umriistungen fuhren.

Zu § 27 Abs. 3

Die Begrenzung der Ubergangsvorschrift auf nicht aufbereitetes Bodenmaterial und nicht aufbereitetes
Baggergut ist nicht nachvollziehbar und auch nicht sachgerecht. Auch fiir den Einbau von anderen
mineralischen Ersatzbaustoffen, der durch wasserrechtliche Erlaubnisse gemaft § 8 WHG vor
Inkrafttreten der ErsatzbaustoffV positiv beschieden oder anderweitig zugelassen wurde, miissen
entsprechende Ubergangsregelungen gelten. Nach bisherigen Vorschriften ordnungsgeméaR hergestellte
und eingestufte Ersatzbaustoffe miissen bis zum Abschluss der BaumaRBnahme eingebaut werden
diirfen; eine erneute Anzeige ist bei Vorliegen einer Erlaubnis/Zulassung nicht erforderlich. Das ist
insbesondere fir einen reibungslosen Ablauf von groRen Bauvorhaben unabdingbar.

Formulierungsvorschlag: ,Diese Verordnung findet keine Anwendung auf den Einbau von mineralischen
Ersatzbaustoffen in ein technisches Bauwerk, soweit ...“.

Zu Nr. 27 a und 27 c — Anlage 1 Tabelle 3

Die vorgesehene Anderung ist nicht — wie in der Begriindung angegeben - von redaktioneller, sondern
von erheblicher materieller Natur. Es sollen die BM/BG-0*-Eluatwerte durchgéngig auch bis BM/BG-F3
gelten. Die derzeitige Formulierung der Verordnung und damit konsensual akzeptierte Regelung
bedeutet, dass die FuBnote 12 zunachst fir alle Spalten gilt, wonach namlich ausschlieBlich der
Gesamtgehalt maRgeblich ist und moglicherweise gemessene Eluatwerte nicht interessieren. Dies findet
seine Ausnahme bei BM-0* und BG-0*. In der entsprechenden Spalte ist schliissiger Weise ein Eluatwert
zu finden. Die anderen Spalten in den Zeilen Quecksilber und Thallium sind schliissiger Weise blank.
Nunmebhr - wie durch die Anderung vorgesehen — sollen die BM/BG-0*-Eluatwerte durchgéngig auch bis
BM/BG-F3 gelten.

Dies ist nicht angemessen, weil
e kaum Erfahrungen mit Quecksilber und Thallium im WF 2- Eluat vorliegen und
o Geringfligigkeitsschwellenwerte auch fiir Materialklassen festgesetzt werden, fiir die nach UBA-
Fachkonzept medienschutzbasierte Werte gelten, die die Riickhaltung der Stoffe
bericksichtigen. Wenn Eluatwerte fiir Hg und Tl festgelegt werden sollen, missen die
Materialwerte medienschutzbasiert nach UBA-Fachkonzept 26/2018 abgeleitet werden, wie es
auch fur alle anderen Eluatwerte der Fall ist. Die Konsequenzen aus der Festlegung von GFS fiir
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Hg und Tl direkt als Materialwerte, sind unabsehbar und werden in der Begriindung zur VO
nicht angesprochen.

Die Anderung ist nicht akzeptabel, auf sie muss verzichtet werden. Wenn Materialwerte fiir Thallium
und Quecksilber festgelegt werden sollen, miissen diese - wie bei den anderen Schwermetallen -
gemal des UBA-Fachkonzept abgeleitet werden.

Neue Anderung 27 d:
Nach 27 c) wird folgende Anderung d) eingefiigt:

d) In Tabelle 3 sind Werte wie angezeigt zu streichen und in FuRBnote 1 der Bezugsfehler zu korrigieren:
Tabelle 3

Materialwerte fiir Bodenmaterial’ und Baggergut

BM-

ggg BM-0 Bl()3 BM-0* | BM-FO* | BM-F1 BM-F2 BM-F3
Parameter Dim. BSO | 0 | BG-0® | BGF* BGF1 | BGF2 | BGF3

Sand? Lehm,Schluff

Ton?

Mineralische Fremdbestandteile E;IDOI" bis 10 bis 10 ?'Us bis 10 bis 50 bis 50 bis 50 his 50
pH-Wert? 6,5-95 | 65-9,5 | 6,5-9,5 | 55-12,0
Elektrische Leitfdhigkeit.* pS/icm 35 350 500 500 2000
Sulfat mg/l i S50 958" 250° 250° 450 450 1000
Arsen mg/ky 10 20 20 20 40 40 40 150
Arsen pg/l 8(13) 12 20 85 100
Blei mg/kg | 40 70 100 140 140 140 140 700
Blei g/l 23 (43) 35 90 250 470
Cadmium mg/kg 04 1 1,5 18 2 2 2 10
Cadmium g/l 2(4) 3,0 3,0 10 15
Chrom, gesamt mg/kg 30 60 100 120 120 120 120 600
Chrom, gesamt Mg/l 10 (19) 15 150 290 530
Kupfer mg/kg | 20 40 60 80 80 80 80 320
Kupfer g/l 20 (41) 30 110 170 320
Nickel mg/ky 15 50 70 100 100 100 100 350
Nickel pg/l 20 (31) 30 30 150 280
Quecksilber mg/kg 0,2 0,3 0,3 0,6 0.6 0,6 0,6 5
Quecksilber™ pg/l 0.1
Thallium mgkg | 05 1,0 1,0 1,0 2 2 2 7
Thallium™ pg/l 0,2(0,3)
Zink mg/kg 60 150 200 300 300 300 300 1200
Zink ug/! (;?8) 150 160 840 1600
TOC M% 17 ] 17 17 17 5 5 5 5
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Kohlenwasserstoffe® mglkg 300(600) | 300(600) | 300(600) | 300(600) | ' ggg)(z
Benzo(a)pyren mgkg | 03 0,3 0.3

PAK:S ug 0.2 03 15 38 20
PAK:s" mgkg |3 3 3 5 6 6 9 30
Naphthalin und Methylnaphthaline, " 5

gesamt Ha

PCB; und PCB-118 mgikg | 0,05 0.05 0.05| 0.1

PCB; und PCB-118 ugl 0,01

EOX™ mg/kg T T 1

Die Materialwerte gelten fur Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im
Sinne von § 2 Nummer 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vemnachlassigbaren Anteilen an Storstoffen im Sinne von § 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenseiitz- und
Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 erfiillen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemés § 7 Absatzg der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 Sand erfilllen die wertebezogenen Anforderungen an das Aut- oder Einbringen geméag §
8 Absatz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlast ordnung; B ial der Klasse BM-0* und Baggergut der Klasse BG-0" erfullen die wertebezogenen Anforderungen an das Auf- oder
Einbringen geman § 8 Absatz 3 Nummer 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
2 Bodenarten-Hauptgruppen gemag Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schiuffige Sande, lehmig-schiuffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materi-

alien, die nicht bodenartspezifisch zugeordnet werden konnen, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schiuff zu bewerten.

? Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eluatwertes fir Sulfat nur maBgeblich, wenn fir den befreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 iiberschritten wird. Der
Eluatwert filr PAK;s und Napthalin und Methylnaphtaline, gesamt, ist maggeblich, wenn der Feststoffwert fiir PAK,s nach Spalte 3 bis 5 @iberschritten wird. Die in Klammern genannten Werte
gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von = 0,5%

4 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

%Bei Uberschreitung des Wertes ist die Ursache zu priifen. Handelt es sich um naturbedingt erhdhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete méglich.
AuRerhalb dieser Gebiete ist iiber die Verwertungseignung im Einzelfall zu entscheiden.

€ Der Wert 1 mg/kg gilt fur Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schiuff. Fur Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mgikg.

7 Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Der TOC-Gehalt muss nur bei Hinweisen auf erhohte Gehalte nach den Untersuchungsverfahren in Anlage 5 bestimmt werden. § 6 Absatz 11
Satz 2 und 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung ist entsprechend anzuwenden. Beim Einbau sind Volumenbestindigkeit und Setzungsprozesse zu beriicksichtigen.

® Die angegebenen Werte gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenldnge von C10 bis C22. Der Gesamigehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, .Charakterisierung von Abfal-
len - Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie®, Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht dber-
schreiten.

9 PAK5: PAK g0hne und Methylnap ne

10 pAKa: stellvertretend fur die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehérde, Environmental Protection

Agency (EPA), 16 ausgewahlte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[alpyren, Benzo[bjfluoranthen, Benzo[g,h,jperylen, Benzo- [k]fluoranthen,

Chrysen, Dibenzo[a,hJanthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3- cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.

" Bei Uberschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen

2 Bei Quecksilber und Thallium ist fur die Klassifizierung in die Materialklassen BM-FO*/BG-F0%, BM-F1/ BG-F-1, BM-F2/BG-F-2, BM-F-3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt makgeblich. Der

Eluatwert der Materialklasse BM-0*/BG-0" ist einzuhalten.

Begriindung: Fehlende Harmonisierung zwischen EBV und BBodSchV bzgl. der Materialwerte

Im Falle BM-/BG-0 und BM-/BG-0* enthélt die EBV Anforderungen fiir das gleiche Material und die
gleiche Materialklasse bezlglich der Parameter elektrische Leitfahigkeit, Sulfat und EOX, die in der
BBodSchV nicht gestellt werden. Im Einzelnen wird auf nachfolgende Tabelle verwiesen, die fraglichen
Werte sind rot unterlegt.

Tabelle: Nicht harmonisierte Anforderungen an die Materialqualitat von Bodenmaterialien und
Baggergut der Materialklasse BM-/BG-0 bis BM-/BG0O* zum Einsatz in technischen Bauwerken nach EBV
oder zum Ein- oder Aufbringen auf oder in den Boden nach BBodSchV

Parameter BM-/BG-0 BM-/BG-0*
EBV BBodSchV EBV BBodSchV
LEeIiiI‘(;}:IngCI?eEiEt Keine Keine 350 Keine
Anforderun Anforderun Anforderun
[uS/cm] 8 8 8
Sulfat 5 Keine
250° 250°
[mg/L] 250 Anforderung >0 >0
EOX 111 Keine 111 111
[mg/kg] Anforderung

FuBnoten (Nummerierung entsprechend Anlage 1 EBV):

5: Bei Uberschreitung des Wertes ist die Ursache zu priifen. Handelt es sich um naturbedingt erhéhte
Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete moglich. AuRRerhalb
dieser Gebiete ist Uiber die Verwertungseignung in Abstimmung mit der zustédndigen Behorde zu im
Einzelfall zu entscheiden.

11: Bei Uberschreitung des Wertes sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen.
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Um Gleichklang in den Anforderungen der beiden Verordnungen zu erreichen, miissten in der EBV bei
BM-/BG-0 der Sulfatwert und der EOX-Wert gestrichen werden. Bei BM-/BG-0* miisste in der EBV der
Materialwert fiir die elektrische Leitfahigkeit gestrichen werden. Andernfalls regelt die EBV stringenter,
was hinsichtlich der Einsatzfelder Technisches Bauwerk einerseits und Verfillung von Abgrabungen
andererseits nicht gerechtfertigt erscheint. AuRerdem werden auch in der EBV nach Unterabschnitt 2
Bodenmaterialien klassifiziert, die nach BBodSchV der Verfillung von Abgrabungen zugefiihrt werden
konnen. Dieses Material ware bei identischem Einsatzbereich stringenter geregelt.

In FuBnote 1 sollte der Bezugsfehler korrigiert werdeen (Verweis auf § 7 Absatz 2 nicht Absatz 3).

Neue Anderung 28 d — Anlage 2:

Nach 28 c) wird folgende Anderung d) eingefiigt:

d) In Tabelle 2 erhalten die Zeilen fir die Einbauweisen 16 und 17 folgende Fassung:
16 | Hinterfillung von Bauwerken oder

Boschungsbereich von Ddmmen

unter durchwurzelbarer Bodenschicht | - +4 + - +4 - +4 +4 +

sowie Hinterflllung analog zu

Bauweise E des MTSE

17 | Damme und Schutzwdlle ohne

MaRnahmen nach MTSE unter - +° + - +° - + |+ +

durchwurzelbarer Bodenschicht
ohne ,K“ nur zuldssig, wenn Vanadium < 320 pg/I
Zuldssig, wenn ,,M“ und Vanadium < 200 pg/I

Begriindung:

Redaktionelle Klarstellung des Gewollten, denn die FuBnoten 4 und 5 lauten in der verdffentlichten
Fassung
4 Zuldssig, wenn Vanadium < 320 ug/| (Zeile 16) oder zulassig, wenn ,M“ und Vanadium < 200 pg/!
(Zeile 17)

Zulassig, wenn ,M“

und lassen nicht klar erkennen, welche FuBnoten-Weisung in welchem Umfang fiir Einbauweise 16 und
welche fiir Einbauweise 17 gilt. Die veroffentlichte Fassung wiirde die Vollzugsbehérden der Lander vor

Interpretationsfragen stellen.

5

Fachlicher Hintergrund

Einbauweise 16 umfasst drei unterschiedliche Einbauoptionen. Davon hat die dritte ,Hinterfillung
analog zu Bauweise E des MTSE“ bereits eine kapillarbrechende Deckschicht. D.h. es wird bei Bauweise
E des MTSE bereits ,K“ vorausgesetzt, bei den beiden anderen Optionen von Einbauweise 16 jedoch
nicht.

Dies bedeutet: die beiden Einbauweisen 16 ohne Option ,Bauweise E des MTSE” miissen Vanadium 320
einhalten, wenn sie ohne kapillarbrechende Deckschicht ausgefiihrt werden. Wenn sie mit
Kapillarbrechender Deckschicht ausgefiihrt werden, ist RC-2 zuldssig ohne Einschrankungen. Hingegen
kann bei ,, 16 - Bauweise E des MTSE”, da immer mit kapillarbrechender Deckschicht ausgefiihrt, der
Materialwert fiir RC-2 von 700 pg/l Vanadium angewandt werden.

In der Zeile fur Einbauweise 17 ist ,,M*“ im Falle Lehm/Schluff/Ton nicht erforderlich, weil nach UBA
Texte 26/2018 , Weiterentwicklung von Kriterien zur Beurteilung des schadlosen und ordnungsgeméRen
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Einsatzes mineralischer Ersatzbaustoffe und Prifung alternativer Wertevorschldage” RC-2 hier auch ohne
Ausbildung einer Kapillarsperre zulassig ist.

Die Alternative zu dieser Klarstellung ware, bei VerwertungsmaRnahmen nach Einbauweisen 16 und 17
den Zweifelsfall den zustandigen Landesbehorden anzuzeigen, die ihrerseits tber die richtige
Interpretation befinden missten.

Anderung der Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen (AwSV)

Zu § 10 Abs. 1 Nr. 2

Folgende Formulierung muss angepasst werden: "(...) das Gemisch nach anderen Rechtsvorschriften
selbst an hydrogeologisch ungiinstigen Standorten und ohne technische SicherungsmafSnahmen offen
eingebaut werden darf oder(...):"

Nr. 2 bezieht sich auf andere Rechtsvorschriften, womit die damals noch die im Entwurf befindliche EBV
gemeint war. Die EBV regelt aber nicht alle Stoffe. Diese Nummer sollte also nun konkretisiert werden
und/oder auch Erlasse oder Verwaltungsvorschriften zulassen.

Zu § 10 Abs. 1 Nr. 3

Im Grundsatz wird die angedachte Klarstellung im §10 Abs. 1 Nr. 3 zur Festlegung nicht
wassergefahrdender Stoffe von den unterzeichnenden Verbanden begriifit. Aus Sicht des Grundwasser-
und Bodenschutzes ist es nachvollziehbar, dass die Materialklassen, die auch unter unglinstigen
hydrologischen Voraussetzungen im offenen Einbau zul3ssig sind (RC-1, BM-0, BM-0*, BM-FO*, BG-0,
BGFO, BG-FO*, GS-0, HS, SWS-1 und SKG) als nicht wassergefahrdend eingestuft werden kénnen. Hier
sollte unserer Einschdtzung nach aber zwingend erganzt werden, dass selbiges auch auf die iibrigen in
der EBV genannten Materialklassen zutrifft, sofern sie ordnungsgemaR hergestellt, {iberwacht und
eingebaut werden. Die EBV schafft mit explizit vorgegebenen Einbauweisen und Rahmenbedingungen
eben auch fir hohere Materialklassen eine Sicherheit fir Boden und Grundwasser.

Fir die Bericksichtigung unserer Anmerkungen im weiteren Verfahren bedanken wir uns bereits vorab
recht herzlich und stehen lhnen fiir Riickfragen jederzeit gern zur Verfligung.

Prasident Vorsitzender
BDE Bundesverband der Deutschen Bundesvereinigung Recycling-
Entsorgungs-, Wasser- und Baustoffe e.V.

Rohstoffwirtschaft e.V.

Vorsitzender
IGAM Interessengemeinschaft
der Aufbereiter und Verwerter
von Miillverbrennungsschlacken
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